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Ein guter Lieferant bietet mehr als gute Produkte. Er bietet

auch Ideen und Lösungen – schnell, engagiert und e�zient.

Daran glauben wir und dafür setzen wir uns ein – mit Erfolg.

Denn so konnten wir zu einem der führenden Lieferanten für

Kunststo�-Halbzeuge und Kunststo�-Fertigteile werden.

Dabei haben wir einiges gelernt – über Kunststo�e und 

über unsere Kunden. Wir wissen, dass nur das Ergebnis zählt.

Deshalb beraten wir Sie auch in Verarbeitungs- und Anwen-

dungsfragen – im thermischen wie im mechanischen

Bereiche sowie bei Serienfertigungen oder bei Spezialteilen 

für die industrielle Instandhaltung.

Wir kennen den Markt, verfügen über sehr gute Beziehun-

genund haben ein Auge für Qualität. So arbeiten wir seit 

Jahren ausschließlich mit namha�en und zertifizierten Her-

stellern zusammen. Das verscha�t Ihnen gute Konditionen 

und die Sicherheit, das für Sie beste Produkt zu erhalten.

Kundennähe ist bei uns auch in Kilometern messbar. Mit

unserem Stammhaus in München und den Niederlassungen

in Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt/M., Freiburg und Köln sind

wir immer in Ihrer Nähe und schnell vor Ort. In Wuppertal

sind wir mit einem eigenen Folienzentrum vertreten.

Wir sind herstellerunabhängig. Unsere einzige Verpflichtung

gilt Ihnen und unserem Qualitätsanspruch. Darum dürfen

Sie von uns nicht nur Kompetenz in Kunststo�en erwarten,

sondern manchmal auch kleine Kunststücke, wenn es um

individuelle Lösungen oder um Service geht.

Das beste Angebot ist nichts ohne Verfügbarkeit. Wir haben

auf ca. 10.000 m2 ständig über 3.000 verschiedene Artikel

auf Vorrat. Was nicht da ist, besorgen wir umgehend. Unser

modernes Logistik- und EDV-System garantiert Ihnen Abruf

auf Anruf. Das spart Ihnen Lagerkosten und teure Maschi-

nenstillstandzeiten. Zudem sind wir mit unserem eigenen 

Fuhrpark flexibel genug, um auch kurzfristig zu liefern.

Neben Wegen sparen wir Ihnen auch Arbeitsschritte.

Alle Niederlassungen verfügen über Plattenau�eilsägen mit

digitalem Mess-System. So können wir maßgenaue Zu-

schnitte fix und fertig anliefern – in kürzester Zeit, auf 

kürzestem Weg.

Auch kompliziert muss nicht schwierig sein. Das beweisen 

wir Ihnen gerne. Zum Beispiel in punkto Fertigteile. Gerade, 

wenn es um neue und innovative Ideen geht, suchen wir für 

Sie die besten Produktionswege und stellen in Zusammen-

arbeit mit spezialisierten Verarbeitern auch anspruchsvollste 

Fertigteile her – einfach nach Zeichnung oder Muster.

Zu guter Letzt: Die Materialpreise bestimmt der Markt.

Daran können auch wir nichts ändern. Durch unsere Flexibi-

lität, unser großes Einkaufvolumen und unseren Service sind 

wir jedoch in der Lage, mehr für Sie herauszuholen.

Sprechen Sie mit den Profis
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Kunststoff – Ideen rund ums Haus
Wir bieten beste Produkte, beraten mit neuen Ideen und passenden Lösungen



HPL PLATTEN 24

Trespa® Meteon® 24

FunderMax Exterior 26

Montagezubehör für HPL Platten 28

MASSIVE PLATTEN 30

Acrylglas Platten 30

Polycarbonat Platten 32

Aluminium-Verbundplatten 34

PVC Integralschaumplatten 36

Sandiwchplatten für den Fensterbau 38

Alu-Design Platten 40

KARLE&RUBNER Terassenbeläge 42

INHALTSVERZEICHNIS

Bestellen Sie gleich Ihr gewünschtes Produkt bei Ihrem Spezialisten vor Ort. 
Unsere Fachberatung steht zu Ihrer Verfügung:
Tel. +49 9129 90993-0 nuernberg@koenig-kunststoffe.de     Fax +49 9129 90993-33 3

STEGPLATTEN & 
VARIO VERLEGESYSTEM 04

Acrylglas Stegplatten 04

Polycarbonat Stegplatten 06

Montage Zubehör für Stegplatten 08

RODECA Lichtbauelemente 10

Verlegehinweise 12

WELLPLATTEN 14

Acrylglas Wellplatten 14

Polycarbonat Wellplatten 16

PVC Welllplatten 17

Polyester Wellplatten 18

Montagezubehör für Wellplatten 19

Verlegehinweise 20



ACRYLGLAS STEGPLATTEN
Wünschen Sie sich eine Terrassenüberdachung oder einen Wintergarten, durch den Sie den Ausblick

genießen können?

Mit Acrylglas XT Stegplatten bietet Ihnen Vink König eine dauerha�e Lösung für Ihre Überdachung. Ob Pergole 

oder Terrasse, Gewächshaus oder Carport – die Platten sind lichtdurchlässig und schlagzäh und geben Witterungsein-

flüssen keine Chance. Auch größere Projekte, wie Industriehallen, lassen sich mit den Platten realisieren.

Auf der glatten Oberfläche werden Schmutz und Staub durch Regen sehr leicht abgewaschen. Außerdem sorgt die 

einseitige No Drip Beschichtung für einen Selbstreinigungse�ekt.
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+ Verandaüberdachungen

+ Carportdächer

+ Gewächshäuser

+ Lichtbänder

+ Wintergärten

+ Trennwände

ANWENDUNGEN EIGENSCHAFTEN
+ transparent und lichtdurchlässig

+ UV-beständig

+ gute Wärmeisolierung

+ einfache Montage

+ schlagzäh

+ No-Drip Beschichtung



Stegplatten Acrylglas XT (PMMA)
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Lieferprogramm Stegplatten aus UV-beständigem Acryl XT

XT SDP 16 No Drip
Stegdoppelplatte
U-Wert: 2,8 W/m2K
Gewicht: ca. 4,2 kg/m2

Stegabstand: 32 mm

XT SDP 16 Sunstop
Stegdoppelplatte
U-Wert: 2,8 W/m2K
Gewicht: ca. 4,2 kg/m2

Stegabstand: 32 mm

XT SDP 16 C-Struktur
Stegdoppelplatte
U-Wert: 2,5 W/m2K
Gewicht: ca. 4,2 kg/m2

Stegabstand: 32 mm

XT SDP 16 Vertica
No Drip
Stegdoppelplatte
U-Wert: 2,7 W/m2K
Gewicht: ca. 4,2 kg/m2

Stegabstand: 96 mm

XT S4P 32 Resist
Steg-4fach-Platte
U-Wert: 1,6 W/m2K
Stegabstand: 32 mm

Type Farbe LD2 Stärke1 Breite1 Länge1 €/m2
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a.A.
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1in mm  2 Lichtdurchlässigkeit   x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage   a.A. = Preis auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage



POLYCARBONAT STEGPLATTEN
Hohlkammerplatten aus Polycarbonat - der ideale Werkstoff für Überdachungen.

Vielfältig einsetzbar zeichnen sich die Platten durch hohe thermische, optische und mechanische Eigenscha�en aus. 

Ihr beidseitiger UV-Schutz trägt dazu bei, ihre optische Qualität und hohe Lichtdurchlässigkeit langfristig gegen 

Witterungseinflüsse zu schützen. So haben Sie lange Freude an ihrer Überdachung und sparen dabei noch Energie. 

Die Platten können durch ihr geringes Gewicht leicht bearbeitet und montiert werden. Durch das hohe Elastizitäts-

vermögen eignen sich die Stegplatten auch ideal für gebogene Anwendungen. 
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+ Vordächer

+ Wintergärten

+ Gewächshäuser

+ Carports

+ Lichtbänder

+ Trenn- und Schutzwände

+ Industrieverglasung

ANWENDUNGEN EIGENSCHAFTEN
+ ausgezeichnete thermische Eigenscha�en

+ geringes Gewicht

+ hervorragende Lichtdurchlässigkeit

+ schlagzäh

+ beidseitiger UV-Schutz



Lieferprogramm Stegplatten aus schlagfestem Polycarbonat

Stegplatten PC
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PC SDP 4,0
Stegdoppelplatte
U-Wert: 4,0 W/m2K
Gewicht: 1000 g/m2

Stegabstand: 6 mm

PC SDP 6
Stegdoppelplatte
U-Wert: 3,5 W/m2K
Gewicht: 1300 g/m2

Stegabstand: 6 mm

PC SDP 8
Stegdoppelplatte
U-Wert: 3,2 W/m2K
Gewicht: 1500 g/m2

Stegabstand: 8 mm

PC SDP 10
Stegdoppelplatte
U-Wert: 3,0 W/m2K
Gewicht: 1700 g/m2

Stegabstand: 10 mm

PC S3P 16
Steg-3fach-Platte
U-Wert: 2,4 W/m2K
Gewicht: 2600 g/m2

Stegabstand: 20 mm

PC S5P 25 X-Struktur
Steg-5ach-Platte
U-Wert: 1,4 W/m2K
Gewicht: 3300 g/m2

Stegabstand: 20 mm

PC S5P 32 X-Struktur
Steg-5ach-Platte
U-Wert: 1,3 W/m2K
Gewicht: 3700 g/m2

Stegabstand: 20 mm

Type Farbe LD2 Stärke1 Breite1 Länge1 €/m2
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1in mm  2 Lichtdurchlässigkeit   x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage   a.A. = Preis auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage

o    o    o    o    o    o    o    o    o

o    o    o    o    o    o    o    o    o



Stegplatten Montagezubehör
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ohne Filter

42,30 € per Rolle

19,87 € per Rolle

17,09/lfm

17,76/lfm

13,54/3,85/lfm

14,21/3,85/lfm

11,04/lfm

2,89/St.

3,50/St.

3,27/St.

3,77/St.

13,04/lfm

1,83/St.

5,00/lfm

1,78/lfm

5,44/lfm

2,16/lfm

8,10/lfm

3,27/lfm

Stück

38 mm

6

6

38 mm

33 m

50 m

Rolle

Rolle

8

24,58/lfm

11,04/13,54/lfm

25,25/lfm

11,04/14,21/lfm

0,27/0,46

0,47/0,59

0,47/0,62

10,10/St.

12,21/St.

28,86/St.



StegplattenAllgemeine Empfehlungen

Stärke Polycarbonat (z.B. Lexan Thermoclear Platten)1

4

6

8

10

16

20

25 

Min. Radius1

788

1050

1400

1750

2800

3500

4375

Werte der minimalen Radien

Allgemeine Empfehlungen
Seine Biegsamkeit und Vielseitigkeit macht Polycarbonat zum idealen Material
für gewölbte und gebogene Verglasungen.
Die Platten stehen bei derartigen Anwendungen gewöhnlich unter Spannung. 
Vorausgesetzt der Krümmungsradius unterschreitet nicht den empfohlenen 
Minimalwert, dann hat dies keinen negativen Einfluss auf die mechanischen 
Gebrauchseigenschaften der Verglasung. Beim Verlegen muss darauf geachtet 
werden, dass die Biegung immer in Stegrichtung verläuft, niemals quer. Die 
minimalen Radien sind in der Tabelle aufgelistet. 
Hinweis: Passende, biegbare Alu-Profile sind lieferbar.

1 in mm
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Stegplatten Lichtbauelemente
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StegplattenLichtbauelemente
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Stegplatten Verlegehinweise
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StegplattenVerlegehinweise
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Wellplattem Acrylglas XT (PMMA)
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WellplattenAcrylglas XT (PMMA)

1in mm  2 Lichtdurchlässigkeit   x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage. Beim Verlegen von Acrylglas XT Wellplatten muss unbedingt darauf geachtet werden, 
dass bei einer Plattenstärke von 1,8 mm Abstandhalter verwendet werden müssen. Bei einer Stärke von 3 mm sind diese nicht notwendig.

1in mm  2 Lichtdurchlässigkeit   x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage. Beim Verlegen von Acrylglas XT Wellplatten muss unbedingt darauf geachtet werden, 
dass bei einer Plattenstärke von 1,8 mm Abstandhalter verwendet werden müssen. Bei einer Stärke von 3 mm sind diese nicht notwendig.

farblos 26,6092% x x x xx o ox x

51,10

a.A.

51,10

56,10

56,10

51,10

51,10

51,10

30,70
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Wellplattem PC

47,75

47,75

59,85

59,85
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WellplattenPVC

16,30

16,30

16,30

16,30

17,10

26,20

26,20

26,20

26,20

27,50



Wellplattem Polyester
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o

o

o

o
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WellplattenMontagezubehör

und M7

gewölbt

122,10/Paar

0,62/St.

0,11/St.

0,07/St.

2,89/St.

2,89/St.

17,76/St.

10,10/St.

25,64/St.

0,67/St.

12,21/St.

28,86/St.

0,17/St.

0,09/St.

0,20/St.

0,17/St.

0,07/St.

0,27/0,46/St.
0,47/0,59/St.

0,47/0,62/St.
Stück



Acrylglas XT (PMMA) Wellplatten Verlegehinweise
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Acrylglas XT (PMMA) WellplattenVerlegehinweise
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PC Wellplatten Verlegehinweise
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PC WellplattenVerlegehinweise
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TRESPA® METEON®

Sie möchten Ihr Gebäude in einem außergewöhnlichen Design erstrahlen lassen? 
Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Mit Trespa® Meteon® haben Sie vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten und profitieren nebenbei von diesem einzigartigen Material.

Trespa® Meteon® Platten sind dekorative Hochdruck – Schichtpresssto�platten (HPL) mit einer integrierten Oberfläche, 

die mit der einzigartigen Electron Beam Curing (EBC) Technologie von Trespa hergestellt werden. Die Mischung von bis 

zu 70 Prozent natürlichen Fasern mit thermohärtenden Harzen, verpresst unter hohem Druck und hohen Temperaturen,

 liefert eine hochstabile, dichte Platte mit einem guten Stärke-/Gewichtsverhältnis. Trespa® Meteon® ist eine vielseitige Be-

kleidungsplatte für innovative und funktionelle hinterlü�ete Fassadensysteme, Balkone und Sonnenschutzlösungen. 

Sie sind als bestimmender Faktor perfekt geeignet, um einzigartiger E�ekte für das Aussehen und zur Betonung der 

Qualitäten eines Gebäudes zu scha�en.
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+ Fassadenbekleidungen + Tore

+ Wandbekleidungen + Türen

+ Balkonbekleidungen + Trennwände

+ Zäune + Objektbau

+ Geländer

ANWENDUNGEN EIGENSCHAFTEN
+ Wetterbeständigkeit

+ hohe Farbstabilität

+ geringe Wartung

+ einfache Reinigung

+ extrem kratz- und stoßunempfindlich

+ einfache Bearbeitung



TRESPA® METEON®
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LIEFERPROGRAMM

Dekor Ausführung Format Stärke Oberfläche

in mm in mm

Uni Colours
Wood Decors
Naturals
Metallics
Focus
Lumen

Einseitig Dekorativ
Dekorative Seite mit nicht-dekora-
tiver schwarzer Rückseite

Beidseitig Dekorativ
Gleiche Farbe für die Vorder- und 
Rückseite der Platte

Varitop
Dekorative Seite mit weisser Stan-
dard-Satin-Rückseite (A03.0.0)

Duocolor
Unterschiedliche Farbe für die 
Vorder- und Rückseite der Platte

Brandschutzklasse
normal entflammbar
schwerentflammbar

2550 x 1860
3050 x 1530
3650 x 1860
4270 x 2130

Bitte beachten 
Sie, dass nicht alle 
Abmessungen für 
sämtliche Dekore und 
Oberflächenstrukturen 
lieferbar sind.

6
8
10
13

SATIN MATT ROCK

MATT-ROCK DIFFUSE OBLIQUE

SPECULAR



FUNDERMAX EXTERIOR
Verleihen Sie Ihren Gebäuden Charakter. Die neue Exterior Kollektion von FunderMax eröffnet Ihnen eine innovative Welt 

an Dekoren.

FunderMax Exterior Platten sind hochwertige, duromere Hochdrucklaminate (HPL), die in Laminatpressen unter großem 

Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch wirksamen 

Witterungsschutz, der für dauerha�e Balkon- und Fassadenbekleidungen besonders geeignet ist.
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+ Fassadenbekleidungen

+ Wandbekleidungen

+ Balkonbekleidungen

+ Zäune

+ Geländer

+ Balkonbodenplatten

+ Tore

+ Türen

+ Trennwände

+ Objektbau

ANWENDUNGEN EIGENSCHAFTEN
+ hoch witterungsbeständig

+ hohe Farbstabilität

+ doppelt gehärtet

+ lösungsmittelbeständig

+ leicht zu reinigen

+ schlagzäh

+ schnelle Montage 



FUNDERMAX EXTERIOR
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LIEFERPROGRAMM MAX EXTERIOR

Dekore Ausführung Format Stärke Oberfläche

in mm in mm

COLOUR
Black & White, 
Red, Blue, 
Yellow, Paste, 
Green Pastel, 
Brown, Neon

METALLIC

NATURE
Impressive, 
Pure, Iconic, 
Essential

MATERIAL
Energetic, 
Plain, Solid, 
Urban

AUTHENTIC

Beidseitig Dekorativ
Gleiche Farbe für die Vorder- 
und Rückseite der Platte

Bicolor
Vorder- und Rückseite 
unterschiedliches Dekor

Brandschutzklasse
schwerentflammbar

2800 x 1300
4100 x 1300
2800 x 1854
4100 x 1854

Bitte beachten 
Sie, dass nicht alle 
Abmessungen für 
sämtliche Dekore und 
Oberflächenstrukturen 
lieferbar sind.

6
8
10
12
13

NT – seidenmatt, Anmutung von Feinhammerschlag

NG – glänzend

NH – Hexagon-Prägung

SKY – glänzende und matte Elemente mit ausgeprägter 
Struktur

LIEFERPROGRAMM PODIO BALKONBODENPLAT TE

Dekore Ausführung Format Stärke Oberfläche

in mm in mm

COLOUR
Black & White, 
Red, Blue, 
Yellow, Paste, 
Green Pastel, 
Brown, Neon

METALLIC

NATURE
Impressive, 
Pure, Iconic, 
Essential

MATERIAL
Energetic, 
Plain, Solid, 
Urban

AUTHENTIC

Beidseitig Dekorativ
Gleiche Farbe für die Vorder- 
und Rückseite der Platte

Brandschutzklasse
schwerentflammbar

4100 x 1854 6 bis 20 NH - Oberseite

NT - Unterseite

Rutschhemmend R10 gemäß DIN 51130.



MONTAGEZUBEHÖR für HPL-Platten

Beschreibung Abmessung Menge Abmessung Menge
in mm pro VE in mm pro VE

Sicherheits-Balkonschraubenset 
kopflackiert
(Kopfdurchmesser 16mm) bestehend aus 
Schraube (microverkapselt), selbstklebende 
Polyscheibe, U-Scheibe, Federring A4 und 
Spezial Hutmutter. Farben passend zu den 
HPL-Farbkollektionen

M5 x 20 100 M5 x 50 100

M5 x 25 100 M5 x 55 100

M5 x 30 100 M5 x 60 100

M5 x 35 100 M5 x 65 100

M5 x 40 100 M5 x 70 100

M5 x 45 100

Beschreibung

Sicherheits-Balkonschraubenset 
kopflackiert
(Kopfdurchmesser 16mm) bestehend aus 
Schraube (microverkapselt), selbstklebende 
Polyscheibe, U-Scheibe, Federring A4 und 
Spezial Hutmutter. Farben passend zu den 
HPL-Farbkollektionen

SICHERHEITS-
BALKONSCHRAUBEN-
SET KOPFLACKIERT

Beschreibung Abmessung Menge Abmessung Menge
in mm pro VE in mm pro VE

Fassadennieten Alu/Niro 
kopflackiert für Alu Unterkonstruktionen.
Farben passend zu den HPL-Farbkollektionen

5 x 16 250 5 x 21 250

5 x 18 250

Fassadennieten Niro/Niro 
kopflackiert für Stahl und Edelstahl-Unter-
konstruktionen. Farben passend zu den HPL-
Farbkollektionen.

5 x 16 100 5 x 20 100

5 x 18 100

Beschreibung

Fassadennieten Alu/Niro 
kopflackiert 
Farben passend zu den HPL-Farbkollektionen

Fassadennieten Niro/Niro 
kopflackiert 
konstruktionen. Farben passend zu den HPL-
Farbkollektionen.

BLINDNIETENBLINDNIETEN

Beschreibung Abmessung Menge Abmessung Menge
in mm pro VE in mm pro VE

Fassadenschrauben 
kopflackiert

5,5 x 35 250

4,8 x 38 250

5,5 x 38 100

Beschreibung

Fassadenschrauben 
kopflackiert

FASSADEN-
SCHRAUBEN

Beschreibung Abmessung Menge Abmessung Menge
in mm pro VE in m in mm pro VE

EPDM Fugenband
schwarz für Holzunterkonstruktionen
selbstklebend
Dicken 0,7 mm und 1,3 mm

70 25 110 25

Beschreibung

EPDM Fugenband
schwarz für Holzunterkonstruktionen
selbstklebend
Dicken 0,7 mm und 1,3 mm

EPDM FUGENBAND

Bitte verwenden Sie eine Bohrlehre oder einen Stufenbohrer.

Bitte verwenden Sie eine Bohr- oder Nietaufsatzlehre.
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ACRYLGLAS PLATTEN
Dank seiner hohen Transparenz, Beständigkeit und UV-Stabilität die perfekte Wahl, wenn es auf die Optik ankommt.

Vink König bietet ein umfangreiches Sortiment an gegossenen und extrudierten Acrylglasplatten (PMMA) in brillanter 

Klarheit mit sehr guten optischen Eigenscha�en, hervorragender Farbwiedergabe und in unterschiedlicher Transparenz. 

Die qualitativ hochwertigen Oberflächen weisen eine sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit auf und bieten 

Lösungen für eine Vielzahl von Innen- als auch Außenanwendungen.
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+ Bauelemente: Lichtkuppeln, Trennwände,

Tür- und Torverglasungen, Bedachungen, 

Lärmschutzwände 

+ Beleuchtung: Lichtstreuscheiben und matte 

Di�usoren 

+ Maschinenbaukomponenten: Gehäuse,

Maschinenabdeckhauben 

+ Werbung und Dekoration: Buchstaben, 

Ladenbau, Werbeschilder, 

POS/POP Verkaufsdisplays

ANWENDUNGEN EIGENSCHAFTEN
+ gute optische Eigenscha�en

+ brillante Transparenz

+ hervorragende Farbwiedergabe

+ hochwertige Oberflächen

+ sehr gute Witterungs- und 

Alterungsbeständigkeit

+ einsetzbar in Kontakt mit Lebensmitteln

+  einfaches Recycling

+ einfach zu verarbeiten



ACRYLGLAS PLATTEN
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°) auf Anfrage lieferbar LD) Lichtdurchlässigkeit Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Farbe Format Stärke
in mm in mm

glasklar 3050 x 2050
1525 x 2050
2050 x 1250

1,5 2 3 4 5 6

8 10 12 15 20 25

klar 
antireflex

3050 x 2050 2 3° 4°

opal 30% LD 3050 x 2050
1525 x 2050

2 3 4 5

schwarz 3050 x 2050
1525 x 2050

3° 4°

°) auf Anfrage lieferbar

Farbe

glasklar

klar 
antireflex

opal 30% LD

schwarz

ACRYLGLAS
EXTRUDIERT

°) auf Anfrage lieferbar LD) Lichtdurchlässigkeit Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Farbe Format Stärke
in mm in mm

glasklar 3050 x 2030
1525 x 2050

3 4 5 6 8 10 12°

15 20 25

°) auf Anfrage lieferbar

Farbe

glasklar

ACRYLGLAS 
GEGOSSEN



POLYCARBONAT PLATTEN
Ein praktisch unzerbrechlicher Kunststoff mit sehr hoher Schlagzähigkeit.

250 mal schlagzäher als herkömmliches Glas sind Polycarbonat Platten nahezu unzerbrechlich und bieten daher guten

Widerstand gegen äußere Eingri�e. Sie sind zudem witterungs- und hitzebeständig und überzeugen darüber hinaus durch 

hervorragende Transparenz in ihrer Optik. Polycarbonat kann im kalten Zustand gebogen, bearbeitet und geformt werden, 

wodurch es sich ideal für Anwendungen wie Kuppeldächer, Oberlichter, Design-Dächer und Verglasungen eignet.
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+ Vordächer

+ Türen und Fenster 

+ Balkonverkleidung

+ Maschinenschutzvorrichtungen

+ Sicherheitsverglasung

+ Gewölbedächer

+ Werbeschilder

+ Trennwände

ANWENDUNGEN EIGENSCHAFTEN
+ hohe Schlagfestigkeit - bei normalem

Gebrauch nahezu unzerbrechlich

+ hohe Klarheit und Lichtdurchlässigkeit

+ Witterungs- und UV-Beständigkeit

+ großer Einsatztemperaturbereich

+ Schutz vor schädlichen UV-Strahlen

+ gute Schallisolierung

+ geringes Gewicht

+ einfach zu verarbeiten

+ einfach in Montage und Handhabung



Farbe Format Stärke
in mm in mm

klar 3050 x 2050
1525 x 2050
2050 x 1250

1 1,5 2 3 4

5 6 8 10 12

Farbe

klar

POLYCARBONAT
OHNE UV-SCHUTZ

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Farbe Format Stärke
in mm in mm

klar 3050 x 2050
1525 x 2050

2 3 4 5 6

8 10

Farbe

klar

POLYCARBONAT
MIT UV-SCHUTZ

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

POLYCARBONAT PLATTEN
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ALUMINIUM-VERBUNDPLATTEN für die Fassade

Aluminiumverbundplatten für die Fassadengestaltung und Renovierung.

Aluminium-Verbundplatten bestehen aus einem Polyethylen-  oder mineralischen Polymerkern und sind beidseitig mit 

Aluminium-Deckschichten versehen. Sie sind von geringem Gewicht, biegesteif, robust und langlebig und in diversen Farben 

lieferbar. Aluminium-Verbundplatten können rückseitig mit Scheiben- oder Formfräsern gefräst werden. Dabei bleibt das 

Aluminium-Deckblech der Vorderseite und ein Teil des Kernmaterials stehen. Die geringe Dicke des verbleibenden Materials 

ermöglicht dann ein Abkanten „von Hand“.
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+ hinterlü�ete Fassaden

+ Gebäuderenovierung

+ Zwischendecken

+ Säulenbekleidungen

+ Attiken

+ Eingangsbereiche

+ Modulbau

ANWENDUNGEN EIGENSCHAFTEN
+ geringes Gewicht und gute Planlage

+ UV- und Witterungsbeständig

+ Langlebigkeit

+ geringe Ausdehnung

+ einfache und schnelle Bearbeitung

+ 2D- und 3D-Formen sind möglich

+ Designfreiheit durch große Farb- und 

Oberflächenauswahl



Aluminiumverbundplatten können mithilfe einfacher Bearbeitungstechniken in unterschiedliche Formen und Größen 

gebracht werden.

Format Stärke

in mm in mm

projektbezogene Formate 4

Format

in mm

projektbezogene Formate

ALUMINIUM-
VERBUND FASSADE

Schneiden & Sägen Bohren Stanzen Umrissfräsen

Befestigung Biegen & Formen Fräsen Abkanten

ALUMINIUM-VERBUNDPLATTEN

Brandschutzklasse Stärke Gewicht Biegesteifigkeit
in mm kg/m2  Nm2/m

schwerentflammbar 4 7,6 > 150

A2 4   

TECHNISCHE DATEN
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Bitte fragen Sie Ihr Projekt bei uns an.



PVC INTEGRALSCHAUMPLATTEN
Das bewährte Multitalent - glatt und stabil für universelle Anwendungen.

PVC Integralschaumplatten haben eine hohe Stabilität und Biegefestigkeit bei geringem Eigengewicht. 

Durch die niedrige Wärmeleitfähigkeit werden gute Isolationswerte erreicht und die Feuchtigkeitsaufnahme ist minimal. 

Der Mix dieser Eigenscha�en macht dieses Plattenmaterial zum idealen Produkt für baugewerbliche Anwendungen. 

+ Boots- und Schi�sbau

+ Caravan-Industrie

+ Fahrzeug-Innenausbau

+ Möbelbau

+ Nass- und Reinraum

+ Innen- und Außenarchitektur

+ Modulbau

+ Messebau

+ Ladenbau

+ Display

+ Fensterbau

ANWENDUNGEN EIGENSCHAFTEN
+ ultraflache

+ glatte Oberfläche 

+ leicht und feuchtigkeitsbeständig

+ hervorragende akustische und thermische

Isoliereigenscha�en

+ stabil und schlagzäh

+ schwerentflammbar und selbstverlöschend

+ einfach zu bearbeiten
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Farbe Format Stärke
in mm in mm

weiss 10

3000 x 1250 10 13 15 19 24 30

Farbe

weiss

PVC INTEGRAL-
SCHAUMPLATTE

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
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PVC INTEGRALSCHAUMPLATTEN

2000 x 1000
2500 x 1000
3000 x 1000
3000 x 1250
3000 x 1500
3000 x 1560



Bei Sandwichplatten handelt es sich um ein- oder beidseitig verklebte 
Verbund-platten mit einem extrudierten Polystyrolkern, die die den hohen 
Anforderungen an Wärme-, Kälte-, Schall- und Einbruchschutz gerecht werden. 
In verschie-denen Oberflächenmaterialien wie z.B. Holzdekor, Aluminium, 
Schichtstoff und PVC erhältlich, sind diese Platten vor allem erstklassige 
Füllelemente.

Eigenschaften
> konstant niedrige Wärmeleitfähigkeit
> hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit  
> schallisolierend    
> hohe Einbruchsicherheit   
> geringes Gewicht
> hohe Schlagfestigkeit auch bei Kälte
> leicht zu bearbeiten 
> lackierfähig
> Temperaturbeständigkeit 

(-20°C bis +120°C)
> Brandverhalten B1
> optimale Scher- und Zugfestigkeit
> hohe Druckfestigkeit
> UV-beständig

Einsatzgebiete
> Tür- und Fensterfüllungen
> Verbundelemente (verschiedene

Oberflächen)
> Brüstungs- und Fassadenelemente
> Fahrzeug- und Messebau
> Containerbau
> Kühlräume
> Trennwände
> Werbeschilder
> Bootsbau

Sandwichplatten
Die Verbundelemente 

Sandwichplatten Verbundplatten
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Type

Lieferprogramm Sandwichplatten

Verbunddeck aus Stadurlon (SL)

Verbunddeck aus PVC

Verbunddeck aus PVC, 
Oberflächen ein- oder 
beidseitig genutet

Verbunddeck aus 
Schichtstoffplatten 

Verbunddeck aus Schichtstoff-
platten mit Renolit-Holzdekorfolien, 
passend zu allen Profilen namhafter 
Hersteller

Verbunddeck aus Schichtstoff-
platten mit Renolit-Holzdekorfolien, 
passend zu allen Profilen namhafter 
Hersteller, rückseitig PVC

Verbunddeck aus Aluminium, 
beidseitig pulverbeschichtet

Verbunddeck aus Aluminium, 
einseitig pulverbeschichtet, 
rückseitig PVC

Verbunddeck aus Aluminium, roh
(einseitig Alu, rückseitig blank)

Verbunddeck aus Aluminium, 
Oberfläche ein- oder beidseitig 
genutet

Verbunddeck aus Sperrholz in einer 
Vielzahl von exklusiven Schäl- und 
Messerfurnieren

1 in mm    2 Deckplatte   x = Standard auf Lager   o = auf Anfrage 
Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage

DP2Stärke1 Länge1 Breite1

oo

x

x

o

o

x

o

o

o  

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o 

3000

2000

3000

2000

3000

2800

2150

3050

2000

2500

3000

4000

2000

4000

2000

2500

3000

2000

3000

2440

2500

1,5

1,5

1,5
2

3

2

2

2

1,5

1,5

1,5

2 
3

4
1,5

24

36

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

95
0

10
00

11
50

12
20

12
50

13
00

15
00

17
00

18
50

20
00

Formate sind abhängig 
vom jeweiligen Dekor

o

o

SandwichplattenVerbundplatten

39



Alu-Design  Einsatzgebiete

5

Einsatzgebiete
> Sanitär- und SPA-Einrichtungen
> Saunabau
> Wand- und Deckenverkleidungen für den Innenausbau
> Laden- und Messebau
> Display (POS/POP)
> Regalsysteme
> Nischenrückfronten (z.B. für Küchen)
> Restaurant- und Hotelausbau

Lieferprogramm Alu-Design Platten

Format 3050 x 1500 mm

Stärke 3 mm

Auf Anfrage erhalten Sie gegen eine Gebühr Muster der einzelnen Dekore. Sprechen Sie uns an.

Freiraum für Ihre kreativen Ideen!

Alu-Design Platten
für kreative Wandverkleidungen

Die Platten zeichnen sich durch eine einseitige individuelle Grafikbeschichtung 
mit hochwertigem Walzlacksystem aus und sind das ideale Material für dünne 
Wandverkleidungen die wenig auftragen, leicht zu verarbeiten und anzubringen 
sind.
Aufgrund der geringen Plattenstärke können die Platten fugenlos direkt auf 
gereinigte Altfliesen geklebt werden. Große Flächen sind mit den Alu-Design 
Platten in einem Stück abgedeckt und ermöglichen somit eine vollkommene 
freie Optik. 
Bei den Alu-Design Platten handelt es sich um Aluminium-Verbundplatten 
bestehend aus einem schwarzen Polyethylenkern, der beidseitig mit 0,3 mm 
starken Aluminiumplatten beschichtet ist. Das Material ist aufgrund der 
Sandwichtechnologie sehr formstabil und plan. 

Eigenschaften
> wasser- und abriebfest
> kratzfest
> hohe Biegefestigkeit und Dimensionsstabilität
> chemikalienbeständig
> farbstabil
> lebensmittelecht
> einfache Handhabung
> Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufenden Bildabwicklungen
> Verwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1%

Alu-Design Eigenschaften

4

Alu-Design Eigenschaften
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Alu-Design  Einsatzgebiete

5

Einsatzgebiete
> Sanitär- und SPA-Einrichtungen
> Saunabau
> Wand- und Deckenverkleidungen für den Innenausbau
> Laden- und Messebau
> Display (POS/POP)
> Regalsysteme
> Nischenrückfronten (z.B. für Küchen)
> Restaurant- und Hotelausbau

Lieferprogramm Alu-Design Platten

Format 3050 x 1500 mm

Stärke 3 mm

Auf Anfrage erhalten Sie gegen eine Gebühr Muster der einzelnen Dekore. Sprechen Sie uns an.

Freiraum für Ihre kreativen Ideen!

2050 x 1000 mm  
2500 x 1250 mm  (maximale Druckgröße 2500 x 1500)

Alu-DesignEinsatzgebiete
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nussbraun

hellbeige

grau

anthrazit

WPC Piazza One

>  sehr hohe Farbbeständigkeit 
durch Polymer-Beschichtung 

>  bis zu 25 Jahre Garantie 
(Farb-, Flecken- und Materialgarantie)

>  barfußfreundlich & kratzunempfindlich 
>  widerstandsfähig gegen Öl- und Fettflecken
>  beständig gegen Chlor- und Salzwasser
>  0%-Gefälle-Verlegung möglich
>  rutschhemmend R10 - A+B+C 

(gem. DIN 51130 & 51097)
>  75% aus recycelten Materialien 
>  voll recycelbar
>  Made in Germany
>  Nutzung privat und gewerblich
>  Sieben Farben zur Auswahl
>  Maße: 25x140x4000 & 5000mm

TERRACON® WPC Piazza grau

eiche

grau

walnuss

anthrazit

mahagoni

zeder

lichtgrau

WPC 140

>  jede Diele ein Unikat durch dunkle 
Farbverläufe auf der Oberfläche 

>  sehr widerstandsfähig und formstabil
>  pflegeleicht, fett- und ölbeständig
>  rutschhemmend R11 (gemäß DIN 51130)
>  Verwendung von Hölzern aus nachhaltiger 

Forstwirtschaft – tropenholzfrei
>  voll recycelbar
>  Made in Germany
>  Nutzung privat und gewerblich
>  Vier Farben zur Auswahl
>  Maße: 21x140x4000 & 5000mm
>  zwei unterschiedliche Oberflächenstrukturen

TERRACON® Terrassendielen

TERRACON®

WPC 140 anthrazit

Geprü�e Sicherheit

nach DIN EN 71-3

der Rohsto�e

spielzeugtauglich
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Das pflegeleichte Zaunsystem

Gestalten Sie sich Ihren Sichtschutz ganz individuell und einzigartig! Das elevato®-System ermöglicht Ihnen nahe-
zu unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten aus verschiedenen Farben und unterschiedlichen Materialien wie 
HPL, Keramik, Aluminium, Corten- oder Edelstahl und gibt Ihrem Sichtschutzprojekt dadurch das ganz besondere 
Design. Auch der Einsatz von satiniertem Glas und Original-Steinfurnieren ist möglich und setzt stilvolle Akzente in 
jeder Sichtblendenanlage. Hinzu kommt: die Montage ist schnell und einfach.

>  umfangreiche Auswahl an Standardelementen
>  viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
>  zahlreiche Farben und Materialien sind frei miteinander kombinierbar
>  schnelle und einfache Montage
>  Maßanfertigungen zu kostengünstigen Preisen
>  pflegeleicht

elevato® Sichtschutz

Montagevideo

Befestigungssystem

Das elevato® Befestigungssystem setzt 
neue Maßstäbe in der Sichtschutzmontage. 

>  äußerst wenige Bauteile
>  unkomplizierte und schnelle Montage 

durch eine einfache Konstruktion
>  ansprechendes Abdeckprofil gestattet 

eine beidseitige Ausrichtung des Pfostens
>  Längen 180 und 202 cm ermöglichen Montage mit Gefälle

KARLE&RUBNERTerassenbeläge
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BALKON FASSADEÜBERDACHUNG


