
 

Die Verkaufsfreigabe erfolgt nach sorgfältiger Prüfung. Die technischen Produktinformationen entsprechen dem derzeitigen Wissensstand. Sie sollen über unsere Produkte und deren Anwendungs-möglichkeit 
informieren und können somit nicht deren Eignung für die jeweiligen konkreten Einsatzzwecke garantieren. Eine einwandfreie, gleichbleibende Qualität und Beschaffenheit garantieren wir im Rahmen unserer 
allgemeinen Verkaufsbedingungen. Sollten unsere Erzeugnisse in Material oder Ausführung Mängel aufweisen, beschränkt sich unsere Garantieleistung nur auf die von uns gelieferten fehlerhaften Produkte. 
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GO-HC 
 
HAUPTANWENDUNG  
Die GO-HC ist eine kratzfeste, klare Polyesterfolie. Der 
hervorragende Kratzschutz wird durch eine vorder-
seitige Beschichtung mit einem Hardcoat erreicht. 
Gleichzeitig ist die vorderseitige Beschichtung mit UV-
Strukturlacken bedruckbar.  
Rückseitig besitzt die Folie eine klare Farbhaftschicht 
für die Bedruckung mit Siebdruckfarben zur 
Herstellung von Folientastaturen und Schildern. 
Die hohe Transparenz der Folie unterstützt die brillante 
Darstellung von Siebdruckfarben. 
 
LIEFERFORM 
Auf Anfrage. 
 

 EIGENSCHAFTSPROFIL 
Basisfolie: Polyesterfolie (klar) 
Foliendicke nominal: 0,13 mm, 0,18 mm 
Frontseitenbeschichtung: kratzfester Lack 
Rückseitenbeschichtung: klare Haftschicht für die 
Bedruckung mit Siebdruckfarben 

LAGERUNG 
Lagerzeit mindestens 1 Jahr nach Auslieferung (ungeöffnete 
Verpackungen bei den vorgegebenen Lagerbedingungen). 
Trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 
25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 – 60%. 

 
TECHNISCHE DATEN 
EIGENSCHAFTEN TESTMETHODE EINHEIT WERT 
    
OPTISCHE EIGENSCHAFTEN    
Trübung ASTM D 1003 % 0,3 – 1,5 
Transmission ASTM D 1003 % 88-94 
Glanzgrad 20° DIN 67530  135 - 145 
    
OBERFLÄCHENEIGENSCHAFTEN    
Rauigkeit (Ra) EN ISO 4287, ASME B46.1 μm 0,04 – 0,10 
    
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN    
Chemikalienbeständigkeit   Sehr gut 
    
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN    
Restschrumpf (TD)  130˚C/30 min. Folex Methode % < 0,5 
Restschrumpf (MD)  130˚C/30 min. Folex Methode % < 1,0 
 
Vorprüfungen sind vom Kunden vorzunehmen. 


