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KASIGLAS® Kunststoffe abriebfest & antistatisch
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Kunststoffe & Kunststiicke

Einleitung & Ubersicht

Transparente Kunststoffe — abriebfest und antistatisch

Die Anforderungen, die sich aufgrund neuer Anwendungen bei
transparenten Kunststoffen, wie Polycarbonat und Acrylglas
ergeben, fUhren dazu die bestehenden Produkte zu veredeln.

Die Kunststoffplatten der KASIGLAS® Produktreihen mar-
protect (abriebfest) und discharge (antistatisch) sind mit einer
innovativen Hightech-Oberflachenbeschichtung versehen, die
das Material zu einem Multitalent fUr viele Einsatzbereiche
macht. Die Oberflachenvergitung weist eine ausgezeichnete
Abriebfestigkeit und Chemikalienbestandigkeit bei einer
hervorragenden optischen Brillanz auf.

Die KASIGLAS® Platten sind in den Ausflhrungen abriebfest
und antistatisch erhaltlich und eignen sich auch aufgrund ihrer
Hightech-Beschichtung flr anspruchsvolle Anwendungen als
auch fUr antistatische Komponenten flir ESD-geschitzte
Arbeitszonen.

Ubersicht KASIGLAS® Produktgruppen

. KASIGLAS® mar-protect (abriebfest)
. KASIGLAS® Sun-Flex Polycarbonat

. KASIGLAS® K-Flex Polycarbonat

. KASIGLAS® 2D-Flex Polycarbonat

. KASIGLAS® GL PMMA Acrylglas
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. KASIGLAS® discharge (antistatisch)
. KASIGLAS® AS-FAR Polycarbonat (abriebfest)
b. KASIGLAS® AS PMMA Acrylglas (scheuerbestandig)
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Sicherheit mit Durchblick



Neben transparenten Kunststoffprodukten fir
sensible Bereiche liefern wir auch Lésungen fur
den Bau- und den Bedachungsbereich, die
Werbung und die Industrie.
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KASIGLAS® mar-protect

ein Multitalent mit vielen Einsatzbereichen

Die Produktreine KASIGLAS® mar-protect zeichnet sich durch eine einmalige
abriebfeste Hightech-Oberflachenbeschichtung, hohe Schlagfestigkeit sowie
Langlebigkeit aus. Die einzigartigen Eigenschaften von KASIGLAS®
mar-protect machen das Material zu einer wirtschaftlichen Losung fur zahl-
reiche Anwendungen.

Einsatzgebiete

> Schutzscheiben im Maschinenbau

> Ausstellungen und Vitrinen

> medizintechnische Anwendungen

> Schutzscheiben im Fahrzeugbau

> Kabinenmodule fur GroBgerate in Forst-, Bau- und Landwirtschaft
> Scheiben in Gondeln und div. Transporteinheiten
> Larmschutzsysteme flr StraBe und Schiene

> Architektur und Stadtebau

> Luftfahrt und Schienenfahrzeuge

> Yachten und Kreuzfahrer

> Designobjekte

> Formteile fUr normierte Sicherheit

Produkte und Eigenschaften im Uberblick

x = gibt die jeweilige Eigenschaft an xx = gibt an, dass die Eigenschaft stérker ausgeprégt ist
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KASIGLAS® Sun-Flex (PC)

witterungsstabile Oberflachenvergitung

Beschichtete Platten, die sich besonders fur die AuBenanwendung, wie z.B. als
Schutzdécher fur Stadien eignen. Die Platten sind witterungsstabil, weisen eine
hohe Abriebfestigkeit, Harte und Chemikalienbestandigkeit auf und sind langfristig
UV-geschitzt.

Eigenschaften

> UV-geschutzt

> abriebfest

> pruchfest

> transparent

> chemikalienbestandig
> witterungsstabil

> farbig lieferbar

Lieferprogramm KASIGLAS® Sun-Flex Polycarbonat

Format 3.000 x 2.000 mm

Starke 3,4,5,6,8, 10,12 mm



/

KASIGLAS® mar-protect

KASIGLAS® K-Flex (PC)

kantbare Oberflachenvergitung

Beschichtete Platten, die sich zum Einsatz im Innen- und AuBenbereich,
wie z.B. fir Maschinenhauben und Kabinenscheiben bestens eignen.

Das Material zeichnet sich durch eine hohe Witterungsbesténdigkeit, Harte
und Chemikalienbestandigkeit aus.

Eigenschaften

> abriebfest > UV-geschitzt
> bruchfest > formbar

> transparent > kalt kantbar

> chemikalienbestandig > farbig lieferbar

> witterungsstabil

Lieferprogramm KASIGLAS® K-Flex Polycarbonat

Format

Starke

3.000 x 2.000 mm

3,4,5,6,8,10,172 mm
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KASIGLAS® 2D-Flex (PC)

verformbare Oberflachenvergitung

Kalt und warm verformbare Platten mit hochabriebfester Spezialbeschichtung und
deutlicher Verbesserung der Umformbarkeit. Das Material eignet sich hervorragend
fir Anwendungen mit groBem Radius, wie z.B. SchwimmbadUberdachungen.

Eigenschaften

> abriebfest

> UV-geschuitzt

> formbar

> pruchfest

> transparent

> chemikalienbestandig
> witterungsstabil

> farbig lieferbar

Lieferprogramm KASIGLAS® 2D-Flex Polycarbonat

Format 3.000 x 2.000 mm

Starke 3,4,5,6,8, 10,12 mm
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KASIGLAS® GL PMMA (Acryl)

abriebfeste Oberflachenvergitung

Platten mit erhdhter Abriebfestigkeit und Harte bei gleichzeitiger Verbesserung
der Chemikalienbestandigkeit und Witterungsstabilitat. Die Platten eignen sich
besonders fur Designprodukte, Ausstellungen und Vitrinen.

Eigenschaften

> abriebfest

> transparent

> chemikalienbestandig
> witterungsstabil

> UV-geschitzt

> farbig lieferbar

Lieferprogramm KASIGLAS® GL PMMA Acrylglas

Format 3.000 x 2.000 mm

Starke 3,4,5,6,8,10,12mm
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KASIGLAS® discharge

fUr hochsensible Bereiche

Die Produktreine KASIGLAS® discharge zeichnet sich durch seine antistatische
Oberflachenbeschichtung aus. Diese Eigenschaften sind in Herstellungsmaschinen
in der Mikrochip-Industrie, der Halbleiter-Industrie und in allen Bereichen, in denen
es um die Ableitung von statischen Aufladungen geht, gefordert. Das Material ist
daher besonders fUr antistatische Raumkom-ponenten fur ESD-geschitzte
Arbeitsbereiche geeignet.

Einsatzgebiete

> Bau von Reinrdumen in der elektronischen Fertigung

> hochsensible medizintechnische Bereiche

> desinfektionsintensive Raumkonzepte

> Tresenbau im Lebensmittelbereich

> Sichtlberwachung von gefahrenintensiven Fertigungsabléufen

Produkte und Eigenschaften im Uberblick

x = gibt die jeweilige Eigenschaft an xx = gibt an, dass die Eigenschaft stérker ausgepragt ist
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KASIGLAS® AS-FAR (PC)

abriebfeste & antistatische Oberflachenverglitung

Elektrisch leitfahig beschichtete PC Platten, die Schutz vor elektronischer
Aufladung bieten und die Anziehung von Staub und Schmutz verhindern.
Das Material eignet sich hervorragend fir Abdeckungen im Maschinenbau,
Reinraumtechnik in Kliniken und industriellen Fertigungsbereichen und ist
kalt und warm kantbar.

Eigenschaften

> elektrisch ableitend > formbar

> abriebfest > kalt/warm kantbar
> bruchfest > transparent

> chemikalienbestandig > farbig lieferbar

Lieferprogramm KASIGLAS® AS-FAR Polycarbonat

Format

Starke

3.000 x 2.000 mm

3,4,5,6,8, 10,12 mm
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KASIGLAS® AS PMMA (Acryl)

abriebfeste & antistatische Oberflachenverglitung

Elektrisch leitfahig beschichtete PMMA Platten, die Schutz vor elektrischer Aufladung
bieten und die Anziehung von Staub und Schmutz verhindern. KASIGLAS® AS
PMMA ist speziell fur Abdeckungen im Maschinenbau, Reinraumtechnik

in Kliniken und industriellen Fertigungsbereichen geeignet. Das Material ist abriebfest
und warm kantbar.

Eigenschaften

> scheuerbestandig

> elektrisch ableitend

> transparent

> chemikalienbestandig

> warm kantbar

> physiologisch unbedenklich
> farbig lieferbar

Lieferprogramm KASIGLAS® AS PMMA Acrylglas

Format 3.000 x 2.000 mm

Starke 3,4,5,6,8, 10,12 mm
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www.koenig-kunststoffe.de

Konig bietet noch mehr

Neben den in diesem Prospekt aufgefihrten Produkten, bieten wir auch
eine umfangreiche Kunststoff-Palette zur Anwendung in der Werbung,
Industrie und im Bau- & Bedachungsbereich.
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NIEDERLASSUNG MUNCHEN
Zeppelinstr. 14

82205 Gilching

Telefon +49 8105 7727-200
Telefax +49 8105 7727-201
muenchen@koenig-kunststoffe.de

NIEDERLASSUNG NURNBERG
Johann-Héllfritsch-Str. 49
90530 Wendelstein

Telefon +49 9129 90993-0
Telefax +49 9129 90993-33
nuernberg@koenig-kunststoffe.de

NIEDERLASSUNG STUTTGART
Max-Eyth-Str. 9

71686 Remseck

Telefon +49 7146 2806-0
Telefax +49 7146 2806-30
stuttgart@koenig-kunststoffe.de

NIEDERLASSUNG FREIBURG
Am Gansacker 10 b

79224 Umkirch

Telefon +49 7665 93944-10
Telefax +49 7665 93944-20
freiburg@koenig-kunststoffe.de

NIEDERLASSUNG FRANKFURT
Hessenring 26

64572 Buttelborn

Telefon +49 6152 9313-0
Telefax +49 6152 9313-33
frankfurt@koenig-kunststoffe.de

NIEDERLASSUNG KOLN
Ettore-Bugatti-Str. 18
51149 KoéIn-Gremberghoven
Telefon +49 2203 3004-0
Telefax +49 2203 3004-16
koeln@koenig-kunststoffe.de
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