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Vorwort

 

Wir in der König GmbH spüren zwei große Verpflichtungen: 
Unseren Qualitätsanspruch und die Zufriedenheit unserer Kunden. 

Ohne unsere Kunden wären wir nicht das, was wir heute sind. 
Mit ihnen sind wir gewachsen, und nur mit ihnen gemeinsam können 
wir uns weiter entwickeln. Das ist uns bewusst, und dem wollen wir 
Rechnung tragen. 

Unser Ziel für die Zukunft ist der gemeinsame Erfolg. 

Um dies zu erreichen, braucht es enge Zusammenarbeit, aber auch 
die Kompetenz unserer Lieferanten und unserer Mitarbeiter; einfach 
ein motiviertes Team aus Spezialisten, damit Umsatz und Ertrag für 
alle stimmen.
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Ideen aus Kunststoff rund um die Industrie
Ideen, Produkte, Lösungen – schnell, engagiert und effizient

Ein guter Lieferant bietet mehr als gute Produkte. Er bietet 
Ideen und Lösungen. Schnell, engagiert und effizient. Daran 
glauben wir und dafür setzen wir uns ein. Mit Erfolg. Denn so 
konnten wir zu einem der führenden Lieferanten für Kunststoff-
Halbzeuge und Kunststoff-Fertigteile werden. Dabei haben wir 
einiges gelernt. Über Kunststoffe und über unsere Kunden. 
Wir wissen, dass nur das Ergebnis zählt. Deshalb beraten wir 
Sie auch in Verarbeitungs- und Anwendungsfragen. Im thermi-
schen wie im mechanischen Bereich. Bei Serienfertigungen 
oder bei Spezialteilen für die industrielle Instandhaltung.

Wir kennen den Markt, verfügen über sehr gute Beziehungen 
und haben ein Auge für Qualität. So arbeiten wir seit Jahren 
ausschließlich mit namhaften zertifizierten Herstellern zusam-
men. Das verschafft Ihnen gute Konditionen und die Sicherheit, 
das für Sie beste Produkt zu erhalten.

Kundennähe ist bei uns auch in Kilometern messbar. Mit 
unserem Stammhaus in München und den Niederlassungen 
in Nürnberg, Stuttgart, Freiburg, Frankfurt und Köln sind wir 
immer in Ihrer Nähe und schnell vor Ort. In Wuppertal sind wir 
mit einem eigenen Folienzentrum vertreten.

Wir sind Hersteller unabhängig. Unsere einzige Verpflichtung
gilt Ihnen und unserem Qualitätsanspruch. Darum dürfen 
Sie von uns nicht nur Kompetenz in Kunststoffen erwarten, 
sondern manchmal auch kleine Kunststücke. Zumindest, 
was den Service angeht.

Das beste Angebot ist nichts ohne Verfügbarkeit. Wir haben 
ständig auf ca. 10.000 m2 über 3.000 verschiedene Artikel  
auf Vorrat. Was nicht da ist, besorgen wir umgehend. Unser 
modernes Logistik- und EDV-System garantiert Ihnen Abruf 
auf Anruf. Das spart Ihnen Lagerkosten und teure Maschinen-
stillstandzeiten. Zudem sind wir mit unserem eigenen Fuhrpark 
flexibel genug, um auch kurzfristig zu liefern.

Neben Wegen sparen wir Ihnen auch Arbeitsschritte. 
Alle Niederlassungen verfügen über Plattenaufteilsägen mit 
digitalem Mess-System. So können wir maßgenaue Zuschnitte 
fix und fertig anliefern. In kürzester Zeit. Auf kürzestem Weg.

Auch kompliziert muss nicht schwierig sein. Das beweisen wir 
Ihnen gerne. Zum Beispiel in punkto Fertigteile. Gerade, wenn 
es um neue und innovative Ideen geht. Wir suchen für Sie die 
besten Produktionswege und stellen in Zusammenarbeit mit 
spezialisierten Verarbeitern auch anspruchsvollste Fertigteile 
her. Einfach nach Zeichnung oder Muster.

Zu guter Letzt: Die Materialpreise bestimmt der Markt. 
Daran können auch wir nichts ändern. Durch unsere Flexibilität 
und unseren Service sind wir jedoch in der Lage, mehr für 
Sie herauszuholen. Sprechen Sie mit uns!



Neben Kunststoffen für die Industrie liefern wir 
auch Lösungen für die Herstellung von Werbe-
mitteln, den Kunststoff-Fachhandel sowie für die 
Bereiche Bau und Bedachungen.



Polycarbonat, ein im Vergleich zu anderen Thermoplasten höchst schlagzäher 
Werkstoff, bietet vor allem dort Einsatzmöglichkeiten, wo Widerstand gegen 
äußere Eingriffe (Straßenverkehr, Hagelschlag, Vandalismus) gefragt ist.

Eigenschaften
>	gute mechanische, thermische
	 und ektrische Eigenschaften
>	ausgezeichnete optische 			
	 Eigenschaften und glänzende 		
	 Oberfläche
>	sehr hohe Schlagzähigkeit
>	1,5-6,0 mm schwer entflammbar
>	witterungsbeständig
	 (erhältlich auf Anfrage)
>	hitzebeständig
>	einfach zu bearbeiten  

Einsatzgebiete
>	Maschinenabdeckungen
>	Motorradvisiere
>	Sichtscheiben
>	elektrische Schaltgeräte
>	Sicherheitsverglasungen
 

Kennwerte 

Bezeichnung

Dichte

Feuchtigkeitsaufnahme*

Wasseraufnahme**

Mechanische Werte

Zugfestigkeit

Biegefestigkeit

Reißdehnung

Zug-E-Modul

Schlagzähigkeit

Kerbschlagzähigkeit

Kugeldruckhärte 

PC

> 30 kV/mm

1015 Ω*cm

> 1015 Ω

PC

115°C

130°C

-100°C

 1,17 J/gK

0,2 W/mK

6,5 K-1*10-5

Elektrische Werte 

Durchschlagsfestigkeit

Spez. Durchgangswiderstand

Oberflächenwiderstand

Thermische Werte

Max. Dauergebrauchstemperatur

Einsatztemperatur (kurz)

Kältebeständigkeit

Spez. Wärmekapazität

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Technische Daten PC

 PC

PC

1,20 g/cm3 

0,15%  

0,4%

 PC

60 MPa

> 95 MPa

80%

2200 MPa

ohne Bruch

10 kJ/m2

100 MPa 

Kompaktplatten  Rohre  Rundstäbe  

PC-Polycarbonat
Fast unsichtbar, fast unschlagbar

PC

*bei Normklima  ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.
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Kompaktplatten  Rohre  RundstäbePC
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Lieferprogramm PC Blöcke

Farbe Format1 Stärke1

15 16 20 25 30 40 50 60 80 100

natur
1000 x 500 x x x x x x x x

1000 x 600 x  x x x x x  

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage 
Weitere Typen, Stärken, Farben und Formate auf Anfrage 

Lieferprogramm PC Rundstäbe

Farbe Länge1 Durchmesser1

10 12 15 16 20 25 30 36 40 50 60 70 80 90 100 125 140 150 180 200

farblos 1000 x x o x x x x x x x x x x o x o o o x o

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser und Farben auf Anfrage 

Lieferprogramm PC Platten

Type Farbe/LD2 Format1 Stärke1

1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15

farblos
2050 x 1250 x x x x x x x x x

3050 x 2050 x x x x x x x x x x

bronze 3050 x 2050 o o o o o

kratzfest
beschichtet

farblos
3000 x 2000 x x x x x x x o

2000 x 1500 x x x x x x x o

elektrisch 
leitfähig

farblos

2000 x 1000 x x x x x x x

2000 x 1500 x x x x x x x

3000 x 2000 x x x x x x x

UVP farblos 3050 x 2050 x x x x x x x o o

UVP weiß 50% 3050 x 2050 x x

UVP weiß 30% 3050 x 2050 x x

1 in mm  2 Lichtdurchlässigkeit  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage         = durchscheinend
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage 



Kompaktplatten  Rohre  Rundstäbe PC

6

Lieferprogramm PC Rohre

Farbe Länge1 Durchmesser außen/innen1

Wandstärke1 1 1,5 2 2,5 3 4 5

farblos*

2000

7/5 10/7 8/4 15/10 12/6 30/22 30/20

10/8 12/9 10/6 30/25 20/14 40/32 40/30

12/10 13/10 12/8 25/19

30/28 25/22 13/9 30/24

40/38 30/27 15/11 32/26

38/35 16/12 36/30

40/37 18/14 38/32

20/16 40/34

24/20

25/21

30/26

36/32

38/34

40/36

2050

45/42 50/46 50/45 50/44 50/42 50/40

50/47 60/56 60/55 60/54 60/52 60/50

70/66 70/65 70/64 70/62 70/60

80/76 80/75 75/69 80/72 80/70

90/86 90/85 80/74 90/82 90/80

100/96 100/95 90/84 100/92 100/90

110/106 110/105 100/94 120/112 120/110

110/104 130/122 130/120

120/114 134/126 134/124

130/124 150/142 150/140

134/128 180/172 180/170

150/144 200/192 200/190

180/174 250/242 250/240

200/194

250/244

1 in mm  * auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Wandstärken auf Anfrage 





Bei Polyethylenenterephtalat mit Glycol (PETG) handelt es sich um einen wider-
standsfähigen und langlebigen Werkstoff für Innen- und Außenanwendungen. 
Bei PETG satiniert bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an: Die speziell extrudierte 
günstige Standardplatte (Stärke 2-8 mm in farblos, glaslook, opal weiß), die ohne 
optische Einbußen relativ stark abgekantet und tiefgezogen werden kann oder 
die individuelle Platte, die durch ein spezielles Lackierverfahren in jeder gewünsch-
ten Farbe und zwei verschiedenen Rauhigkeitsstufen beschichtet werden kann.

Eigenschaften (PETG transparent)
>	physiologische Unbedenklichkeit
>	gute optische Eigenschaften
>	chemikalienbeständig
>	ausgezeichnet thermisch verformbar
>	schwer entflammbar 

Eigenschaften (PETG satiniert)
>	schwer entflammbar 
>	schlagfest, nahezu unzerbrechlich
>	hervorragend warm formbar unter 		
	 Beibehaltung des „frostigen“ Effektes
>	physiologische Unbedenklichkeit 
	 nach FDA

Einsatzgebiete (PETG transparent)
>	Maschinenschutzvorrichtungen
>	Verglasungen
>	Laden- und Messebau
>	Lebensmittelindustrie
>	Lichtstreuscheiben f. Gefahrenbereiche

Einsatzgebiete (PETG satiniert)
>	Maschinenbau
>	Decken- und Wandelemente
>	Messebau
>	Displays und 		
	 Schilder

Kompaktplatten   

PE TG transparent & satiniert
Bester Schutz im Maschinenbau

PETG
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Kennwerte 

Bezeichnung

Dichte

Feuchtigkeitsaufnahme*

Mechanische Werte

Zugfestigkeit

Biegefestigkeit

Reißdehnung

Zug-E-Modul

Schlagzähigkeit

Kerbschlagzähigkeit

Kugeldruckhärte 

PETG

16 kV/mm

> 1015 Ω*cm

> 1016 Ω

PETG

  65°C

 70°C

-40°C

  1,1 J/gK

0,2 W/mK

6,8 K-1*10-5

Elektrische Werte 

Durchschlagsfestigkeit

Spez. Durchgangswiderstand

Oberflächenwiderstand

Thermische Werte

Max. Dauergebrauchstemperatur

Einsatztemperatur (kurz)

Kältebeständigkeit

Spez. Wärmekapazität

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Technische Daten PETG

PETG

PETG

1,27 g/cm3 

0,2%   

PETG

  50 MPa

  70 MPa

54%

2200 MPa

ohne Bruch

10 kJ/m2

97 MPa 

*bei Normklima  
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.
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Lieferprogramm PETG Platten satiniert

Farbe/LD2 Type Format1 Stärke1

2 3 4 5 6 8

farblos

Frost Satin

3050 x 2050 o x x x x x

weiß 30% 3050 x 2050 x x x o o o

weiß 80% 3050 x 2050 x x x o o o

glas-tint 3050 x 2050 o o o o o o

farbig 3050 x 2050 o o o o

1 in mm  2 Lichtdurchlässigkeit  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage          = durchscheinend
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage 

Lieferprogramm PETG Platten

Farbe/LD2 Type Format1 Stärke1

0,5 0,75 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15

farblos

2050 x 1250 x x x x x x x x x o o o o

2500 x 1250 x x x x x x

3050 x 2050 o o o x x x x x x x x x

farblos Antireflex 2050 x 1250 x x o

farblos UVP 3050 x 2050 x x x x x x

weiß 15% UVP 3050 x 2050 x x

1 in mm  2 Lichtdurchlässigkeit  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage          = durchscheinend
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage 

Bildquelle: Image supplied courtesy of Armstrong Partnership on behalf of Polycasa



Im Gussverfahren hergestelltes Acrylglas findet man überall dort im Einsatz, 
wo höchste Ansprüche an Optik, Transparenz und Qualität gestellt werden. 
Besonders hervorzuheben sind bei diesem Material zudem die vielfältigen 
und hervorragenden Verarbeitungsmöglichkeiten.

Eigenschaften
>	maximale Lichtdurchlässigkeit
>	hohe Oberflächenhärte
>	hervorragende Transparenz
>	UV-beständig
>	geringes Gewicht
>	einfache Verarbeitung
>	exzellent verformbar

Einsatzgebiete
>	Maschinenabdeckungen
>	Schutzscheiben
>	Lampen
>	Gewölbedächer
>	Verglasungen
>	Möbel
>	Display und Schilder

Kennwerte 

Bezeichnung

Dichte

Feuchtigkeitsaufnahme*

Wasseraufnahme**

Mechanische Werte

Zugfestigkeit

Biegefestigkeit

Reißdehnung

Zug-E-Modul

Schlagzähigkeit

Kerbschlagzähigkeit

Kugeldruckhärte

PMMA

30 kV/mm

> 1015 Ω*cm

> 1014 Ω

PMMA

80°C

90°C

 

2,16 J/gK

0,19 W/mK

7 K-1*10-5

Elektrische Werte 

Durchschlagsfestigkeit

Spez. Durchgangswiderstand

Oberflächenwiderstand

Thermische Werte

Max. Dauergebrauchstemperatur

Einsatztemperatur (kurz)

Kältebeständigkeit

Spez. Wärmekapazität

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Technische Daten Acrylglas GS

 PMMA

PMMA GS

1,19 g/cm3 

0,3%  

2,1%

 PMMA

75 MPa

125 MPa

6%

3300 MPa

18 kJ/m2

 2 kJ/m2

 175 MPa

Kompaktplatten  Rohre  Rundstäbe  

Acrylglas GS
Beste Aussichten für höchste Ansprüche

Acrylglas GS

*bei Normklima  ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.
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Lieferprogramm Acrylglas GS Platten gegossen 

Farbe/LD2 Type Format1 Stärke1

2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25

farblos
2000 x 1250 x o x x x x x x x x x x

3050 x 2030 x x x x x x x x x x x

weiß 5% 3014 3050 x 2030 x x x x x x

weiß 71% 2000 3050 x 2030 x x x x

weiß 41% 4000 3050 x 2030 x x x x

weiß 37% 4005 3050 x 2030 x x o x

weiß 52% 4018 3050 x 2030 x x x x x x

weiß 30% 4029 3050 x 2030 x x o x

weiß 45% 4122 3050 x 2030 x o o o o o

farblos beids. satiniert 3050 x 2030 x x x o x x o o

farblos schlagzäh 3050 x 2050 o

farblos UV-durchl. 3050 x 2030 o o o o o

1 in mm  2 Lichtdurchlässigkeit  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage         = durchscheinend         = gedeckt
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage 

Lieferprogramm Acrylglas GS Blöcke

Farbe Format1 Stärke1

30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

farblos

2000 x 1300 x x

2000 x 1500 x x

2020 x 1320 x x x

2050 x 1250 x x x x x x x x

2050 x 1330 x x x x x x

3000 x 2000 x x

3040 x 2040 o o o o o o o o o o

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage 
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage

Lieferprogramm Acrylglas GS Rundstäbe

Farbe Länge1 Durchmesser1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20 22 25 26 27

farblos

1000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2000 x x x x x x x x x x x x x x x x

28 30 35 40 45 50 60 70 75 80 85 95 100 110 120 130 140 150 160 170

1000 x x x x x x x x x x x x x o o o o o o o

2000 x x x x x x x x x x x x x

180 190 200

1000 o o o

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage 
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage 
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Kompaktplatten  Rohre  Rundstäbe  Acrylglas GS

Lieferprogramm Acrylglas GS Platten farbig 

Farbe/LD2 Typenvergleich Format1 Stärke1

Deglas Evonik Röhm Madreperla 3 4 5 6 8 10

weiß 68% 4110 WH10 010 2009 3050 x 2030 x x x x x

weiß 45% 4122 WH02 060 2006 3050 x 2030 x x x o x x

weiß 24% 4143 WH73 072 2001 3050 x 2030 x o o o o

weiß 3% 4103 WH01 003 4013 3050 x 2030 x x x x x x

gelb 69% - 1C33 303 - 3050 x 2030 o

gelb 17% - 1H14 304 - 3050 x 2030 o

gelb 17% - 1H20 370 - 3050 x 2030 o

gelb 24% 4566 1H01 374 2013 3050 x 2030 x o o

creme 30% 4541 1H02 316 - 3050 x 2030 o

orange 7% 4577 2H02 410 2012 3050 x 2030 x

orange 42% 4514 2C04 478 1013 3050 x 2030 x

rot 10% 4635 3H00 500 - 3050 x 2030 x

rot 13% - 3C33 501 - 3050 x 2030 o

rot 5% 4608 3C01 502 1041 3050 x 2030 x 

rot 4% 4648 3H25 505 - 3050 x 2030 x o o

rot 7% 4655 3H55 555 2036 3050 x 2030 x

rot 3% 4647 3H67 568 - 3050 x 2030 x o o

rot 2% - 3H01 571 - 3050 x 2030 o

braun 18% - 8C01 400 - 3050 x 2030 o o

blau 3% 4355 5H01 601 2061 3050 x 2030 x

blau 7% 4334 5H22 612 - 3050 x 2030 o

blau 5% 4351 5H51 621 - 3050 x 2030 o

blau 62% - 5C18 625 1062 3050 x 2030 o o o o o

blau 3% 4300 5C01 627 1072 3050 x 2030 x

blau 8% - 5H48 5H48 - 3050 x 2030 o

grün 9% - 6C14 700 - 3050 x 2030 o

grün 14% - 6H02 703 - 3050 x 2030 o

grün 8% 4444 6H01 710 - 3050 x 2030 x

grün 70% 4402 6C77 777 - 3050 x 2030 x o o o

grau 50% - 7C14 807 - 3050 x 2030 o o

grau <1% - 7H32 812 - 3050 x 2030 o

grau 21% 4205 7C83 838 1087 3050 x 2030 x o o o o o

grau 45% 4200 7C82 882 - 3050 x 2030 x o o o o o

umbra 56% 4704 7C22 802 - 3050 x 2030 x o o o o o

umbra 20% - 7C27 806 1029 3050 x 2030 o o o o o o

schwarz 0% 4299 9H01 811 4881 3050 x 2030 x o o o o o

1 in mm  2 Lichtdurchlässigkeit  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage         = durchscheinend         = gedeckt
Lieferzeit der übrigen Stärken auf Anfrage



Kompaktplatten  Rohre  Rundstäbe Acrylglas GS
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Lieferprogramm Acrylglas GS Rohre

Farbe Länge1 Durchmesser außen/innen1

Wandstärke1 3 4 5 6 7 8 10 12-15

farblos

2000

40/34 40/32

44/38 44/36 44/34

50/44 50/42 50/40 50/38 50/36 50/34 50/30

60/54 60/52 60/50 60/48 60/46 60/44 60/40

64/58 64/56 64/54 64/52 64/51 64/48 64/44

70/64 70/62 70/60 70/58 70/56 70/54 70/50 70/46-40

76/70 76/68 76/66 76/64 76/52 76/50 76/56 76/52-46

80/74 80/72 80/70 80/68 80/66 80/64 80/60 80/56-50

90/84 90/82 90/80 90/78 90/76 90/74 90/70 90/66-60

100/94 100/92 100/90 100/88 100/86 100/84 100/80 100/76-70

110/104 110/102 110/100 110/98 110/96 110/94 110/100 110/86-80

115/109 115/107 115/105 115/103 115/101 115/99 115/95 115/91-85

120/114 120/112 120/110 120/108 120/106 120/104 120/100 120/96-90

125/119 125/117 125/115 125/113 125/111 125/109 125/105 125/101-95

134/128 134/126 134/124 134/122 134/120 134/118 134/114 134/110-104

139/133 139/131 139/129 139/127 139/125 139/123 139/119 139/115-109

150/144 150/142 150/140 150/138 150/136 150/134 150/130 150/126-120

160/154 160/152 160/150 160/148 160/146 160/144 160/140 160/136-130

164/158 164/156 164/154 164/152 164/150 164/148 164/144 164/140-134

170/164 170/162 170/160 170/158 170/156 170/154 170/150 170/146-140

185/179 185/177 185/175 185/173 185/171 185/169 185/165 185/161-155

200/194 200/192 200/190 200/188 200/186 200/184 200/180 200/176-170

220/214 220/212 220/210 220/208 220/206 220/204 220/200 220/196-190

230/224 230/222 230/220 230/218 230/216 230/214 230/210 230/206-200

240//234 240/232 240/230 240/228 240/226 240/224 240/220 240/216-210

250/244 250/242 250/240 250/238 250/236 250/234 250/230 250/226-220

260/254 260/252 260/250 260/248 260/246 260/244 260/240 260/236-230

300/294* 300/292* 300/290 300/288* 300/286* 300/284* 300/280* 300/288-285*

350/342* 350/340* 350/338* 350/336* 350/334* 350/330*

400/392* 400/390 400/388* 400/386* 400/384* 400/380*

2100

120/114* 120/112* 120/110* 120/108* 120/106 120/104* 120/100* 120/96-90*

150/144* 150/142* 150/140* 150/138* 150/136* 150/134* 150/130* 150/126-120*

200/194* 200/192* 200/190* 200/188* 200/186* 200/184* 200/180* 200/176-170*

300/292* 300/290* 300/288*

457/449* 457/447* 457/445* 457/441* 457/437*

4100 300/292* 300/290*

2060 500/492* 500/490* 500/488* 500/486* 500/484* 500/480*

2200 650/640* 650/638* 650/634*

1 in mm  * auf Anfrage
Weitere Typen, Wandstärken, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage 







Das im Extrusionsverfahren hergestellte Acrylglas (PMMA XT) stellt die preis- 
günstigere Alternative zu gegossenem Material dar. Mit entsprechendem Know-
How lässt sich auch dieses Produkt problemlos bearbeiten und montieren und 
kann somit ebenfalls überall dort eingesetzt werden, wo sowohl an Optik, als 
auch an Transparenz hohe Anforderungen gestellt werden. PMMA XT verfügt 
über eine sehr hohe Oberflächenhärte. Es ist witterungs- und alterungsbeständig 
und dadurch auch geeignet für Anwendungen im Außenbereich.

Eigenschaften
>	maximale Lichtdurchlässigkeit
>	hohe Oberflächenhärte
>	hervorragende Transparenz
>	exzellent verformbar
>	leichte Montage
>	witterungsbeständig

Einsatzgebiete
>	Gehäuse
>	Abdeckungen 
>	Schutzscheiben
>	Verglasungen
>	Behälter
>	Displays

Kennwerte 

Bezeichnung

Dichte

Feuchtigkeitsaufnahme*

Wasseraufnahme**

Mechanische Werte

Zugfestigkeit

Biegefestigkeit

Reißdehnung

Zug-E-Modul

Schlagzähigkeit

Kerbschlagzähigkeit

Kugeldruckhärte  

PMMA

30 kV/mm

> 1013 Ω*cm

> 1015 Ω

PMMA

70°C

90°C

 

1,47 J/gK

0,18 W/mK

7 K-1*10-5

Elektrische Werte 

Durchschlagsfestigkeit

Spez. Durchgangswiderstand

Oberflächenwiderstand

Thermische Werte

Max. Dauergebrauchstemperatur

Einsatztemperatur (kurz)

Kältebeständigkeit

Spez. Wärmekapazität

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Technische Daten Acrylglas XT  

 PMMA

PMMA XT

1,19 g/cm3 

0,3%  

2,1%

PMMA

70 MPa

115 MPa

4%

3200 MPa

17 kJ/m2

2 kJ/m2

  235 MPa

Kompaktplatten  Rohre  Rundstäbe    

Acrylglas XT  
Die klare Lösung für innen und außen

Acrylglas XT

*bei Normklima  ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.
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Lieferprogramm Acrylglas XT Platten extrudiert

Farbe/LD2 Type Format1 Stärke1

1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15 18 20 25

farblos
2050 x 1250 x x x x x x x x x o o o o o

3050 x 2050 x x x x x x x x x x x x x x

farblos schlagzäh 3050 x 2050 x x x o o

farblos Antireflex 3050 x 2050 x x x o o

farblos UVT 3050 x 2050 x x x o o o o

weiß 74% 024 3050 x 2050 x o x x

weiß 50%  034 3050 x 2050 x x x

weiß 40% 050 3050 x 2050 x x x

weiß 38% 055 3050 x 2050 x x x x

weiß 30% 066 3050 x 2050 x x x x x

weiß 4% 003 3050 x 2050 o x x x o o o

 schwarz < 1% 910 3050 x 2050 o o o o o o

braun 50% 145-150 3050 x 2050 o o o o o o o o

silicat grün 92% 102-120 3050 x 2050 o o o o o o o o o o

1 in mm  2 Lichtdurchlässigkeit  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage, kratzfest beschichtet, elektrisch leitfähig auf Anfrage          = durchscheinend          = gedeckt 
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage 

Lieferprogramm Acrylglas XT Platten extrudiert beidseitig satinert

Farbe/LD2 Type Format1 Stärke1

2 3 4 5 6 8 10

 farblos 86-87%  3050 x 2050 o x x x x o o

weiß 81-84% 024 3050 x 2050 x x x o o o

opal 51-54% 034 3050 x 2050 x

blau 77% 019 3050 x 2050 x x o o o

grün 93-95% 101 3050 x 2050 x x o o o

1 in mm  2 Lichtdurchlässigkeit  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage         = durchscheinend   
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage 
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Lieferprogramm Acrylglas XT Spiegelplatten extrudiert

Farbe Type Format1 Stärke1

1,5 2 3 4 5 6

silber Spiegel 3050 x 2050 o o x o o o

bronze Spiegel 3050 x 2050 o

gold Spiegel 3050 x 2050 o

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage 

Lieferprogramm Acrylglas XT Platten extrudiert strukturiert

Farbe Type Nr. Format1 Stärke1

3 4 6 8

klar Pyramid 100 2050 x 3050 o o

rauchbraun Pyramid 100 2050 x 3050 o o

klar Kräusel 110 2050 x 3050 o o o o

rauchbraun Kräusel 110 2050 x 3050 o o o o

klar Nigeria 200 2050 x 3050 o o

rauchbraun Nigeria 200 2050 x 3050 o o

klar Quadro 210 1500 x 3050 o

klar Perle 230 1500 x 3050 o

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage 

Lieferprogramm Acrylglas XT Rundstäbe

Farbe Länge1 Durchmesser1

4 5 6 7 8 10 12 15 18 20 22 25 28 30 35 40 50 60 65 70

farblos

2000 x x x o x x x x x x o x o x x x x x o x

75 80 90 100 120 150 180 200

1000 x o x

2000 o x x x x  

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage 
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Lieferprogramm Acrylglas XT Rohre

Farbe Länge1 Durchmesser außen/innen1

Wandstärke1 1 1,5 2 2,5 3 4 5

farblos ca. 2050

7/5 10/7 8/4 15/10 12/6 30/22* 30/20

10/8 13/10 10/6 20/14 40/32 40/30

12/10* 12/8 25/19 50/42* 50/40

13/9* 30/24 60/52* 60/50

15/11 38/32 70/62* 70/60

16/12 40/34 80/72 80/70

20/16 50/44 90/82 90/80

25/21 60/65 100/92 100/90

30/26 70/64 150/142 110/100

40/36 80/74 180/172 120/110

50/46 90/84 200/192 134/124

60/56 100/94 150/140

110/104 200/190

120/114 250/240

134/128*

150/144

200/194

250/244

1 in mm  * auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben, Wandstärken und Zuschnitte auf Anfrage 
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Hilfsmittel und Klebstoffe 
für das Verarbeiten, Polieren und Reinigen von Kunststoffen (Acrylglas, PC und PVC)

In unserem Lieferprogramm bieten wir Polier- und Pflegemittel jeglicher Art, um Kunststoffe auf Hochglanz zu bringen. Außerdem 
führen wir geeignete Reinigungshilfen – falls deren Einsatz einmal notwendig sein sollte. Mit den speziellen Kunststoff-Klebstoffen 
haben wir für jede Anwendung das passende Produkt. Erhältlich sind zwei Arten von Klebstoffen:

1.  Lösungsmittelklebstoffe erreichen gute Klebfestigkeiten. 
	 Vorteil ist hier die schnelle Standfestigkeit der gefügten Teile. 
2.  Reaktionsklebstoffe (2-Komponentenkleber), härten durch chemische Reaktion aus. 
	 Sie führen zu hochfesten, optisch anspruchsvollen Verbindungen.

Härter, Regler, Verdünner und Farbstoffe vervollständigen die Anwendungsmöglichkeiten von Klebstoffen.

Lieferprogramm Polier- und Pflegemittel

Produkt1 Anwendung Verpackungseinheit

 
Antistatischer Kunststoffreiniger 

und -Pfleger

für alle in Industrie, Büro und 
Haushalt vorkommenden Kunst-

stoff-Flächen

24 Sprühflaschen à 250 ml im Karton/ 
12 Sprühflaschen à 500 ml im Karton/

Kanister 10 l

Kunststoff Intensiv-Reiniger

für alle stark verschmutzten 
Kunststoff-Flächen wie 

Maschinenabdeckungen, Rolläden, 
Kunststoff-Fenster-Rahmen

24 Sprühflaschen à 250 ml im Karton/
Kanister 10 l

Acrylglas Polier- und Repair-Paste
zum professionellen Polieren,

entfernt Blindstellen und Kratzer
24 Tuben à 75 ml im Karton

Fakopol Poliermittel
reinigt und poliert Acrylglas und ist 
speziell auf die Eigenschaften von 

Kunststoffen eingestellt
200 ccm

Polierwachs
Schwabbelglanzwachs zum Vor-

polieren/Polieren von Kunststoffen
800 g 

Simplex-Stoff
Hilfsmittel beim thermischen Verfor-

men und Reinigungs-Tuch
Breite: 1200 mm

(Rollenware in lfm erhältlich)

Spezial-Pflegetücher (Qualität 2611)
Farbe: chamois 25 x 28 cm

Farbe: orange/blau/grün 25 x 28 cm, 
einzeln verpackt

Pflegetuch mit weicher Oberfläche, 
zusammen mit Kunststoff-Reiniger 

zu verwenden
Paket 60 Tücher

Spezial-Poliertücher (Qualität 2951)
Farbe: chamois 25 x 28 cm

Poliertuch mit härterer Oberfläche, 
zusammen mit Polierpaste zu 

verwenden
Paket 60 Tücher

Silikon (kunststoffverträglich)
dauerelastischer Baudichtstoff für 

alle Arten von Fugen
310 ml

Abziehklingen zum Entgraten
zum Entgraten von Kunststoff-
Platten und zum Abziehen von 

Oberflächen
Stück

1 = Lieferung auf Anfrage
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Lieferprogramm Farbstoffe

Produkt1 Beschreibung Inhalt

Farbstoff

schwarz 8073 
weiß 8074 
rot 8075
blau 8076 
gelb 8077 

neu: schwarz Acrifix CO 9073
neu: weiß Acrifix CO W074
neu: rot Acrifix CO 3075
neu: blau Acrifix CO 5076
neu: gelb Acrifix CO 1077

Einfärben von 
Polymerisationsklebstoffen

wie z.B. Acrifix 190
500 g PE-Dose

1 = Lieferung auf Anfrage

 

Lieferprogramm Lösungsmittelklebstoffe

Produkt1 Beschreibung
geeignet 

für
Anwendung

fugen- 
füllend

Kleb-
festigkeit

Inhalt

Acrifix 106
neu:

Acrifix 1S 0106
bzw. IS 0126

1-Komponenten-
Kleblack, 

physikalisch 
härtend, viskos

XT und 
GS

schnelle einfache Verkle-
bung, Stumpfverklebung, 

hohe Passgenauigkeit, 
keine Flächenverklebung 

gering gut
1200 g

Aluflasche

Acrifix 107
neu:

Acrifix 1S 0107
bzw. 1S 0127

1-Komponenten-
Kleblack, 

physikalisch 
härtend, 

dünnflüssig

XT

schnelle einfache Verkle-
bung, Stumpfverklebung, 

sehr hohe Passgenau-
igkeit erforderlich, keine 

Flächenverklebung

nein gut
1200 g

Aluflasche

Acrifix 109
neu: 

Acrifix 1S 0109

1-Komponenten-
Kleblack, 

physikalisch 
härtend, 

hoch viskos

XT und 
GS

Kantenverklebung leicht gut
1200 g

Aluflasche

Acrifix 116
neu: 

Acrifix 1S 0116

1-Komponenten-
Kleblack, 

physikalisch 
härtend, viskos

XT

schnelle einfache Verkle-
bung, Stumpfverklebung, 

hohe Passgenauigkeit, 
keine Flächenverklebung

gering sehr gut

100 g 
Alutube/ 
1000 g 

Aluflasche

Acrifix 117
neu: 

Acrifix 1S 0117

1-Komponenten-
Kleblack, 

physikalisch 
härtend, 

dünnflüssig

XT

schnelle einfache Verkle-
bung, Stumpfverklebung, 

sehr hohe Passge-
nauigkeit erforderlich, 

keine Flächenverklebung

nein sehr gut
1000 g

Aluflasche

Ruderer 108
Lösungsmittel- 

klebstoff
PC

1330 g/ 
1000 ml

Cosmofen Plus   
Lösungsmittel- 

klebstoff
PVC

schnelle Klebung 
und zum Fixieren, 

weniger für saubere 
Klebungen geeignet

200 g
Tube
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Lieferprogramm Reaktionsklebstoffe

Produkt1 Beschreibung
geeignet 

für
Anwendung

fugen- 
füllend

Kleb-
festigkeit

Inhalt

Acrifix 190
neu:  

Acrifix 2R 0190

2-Komponenten-
Polymerisations-

klebstoff, chemisch 
härtend, viskos,

Härtung: 
Katalysator 20

Regler: Regler 70

XT und 
GS

Stumpfverklebung, 
Flächenverklebung, 

Kehlnaht
ja exzellent

1000 g
Aluflasche/ 

25 kg 
Kombi-
kanne

Acrifix 192
neu: 

Acrifix 1R 0192

1- Komponenten-
Polymerisations-
klebstoff, licht-

härtend oder UV, 
viskos

XT farb-
los und 

GS

Stumpfverklebung, 
Flächenverklebung, 

Kehlnaht
ja sehr gut

100 g 
Alutube/ 
1000 g

Aluflasche

Acrifix 195 DC
neu: 

Acrifix 2R 0195

2- Komponenten-
Polymerisations-

klebstoff, chemisch 
härtend, viskos,

Härtung: 
Katalysator 20

für 
satinierte 
Oberflä-
chen XT 
und GS

Stumpfverklebung, 
Flächenverklebung, 

Kehlnaht
ja sehr gut

1000 g
Kunststoff-

flasche/
25 kg 

Hobbock

1 = Lieferung auf Anfrage

 Lieferprogramm Katalysatoren, Regler, Verdünner

Produkt1 Beschreibung Inhalt

Katalysator 20
neu:

Acrifix CA 0020

Härter für Polymerisationsklebstoffe:
Acrifix 190, Acrifix 195 DC 

60 g Aluflasche/
1000 g Aluflasche

Regler 70
neu:

Acrifix MO 0070

Regler für Polymerisationsklebstoffe zur 
Dämpfung der Polymerisationsheftigkeit 

bei Acrifix 2R 0190
60 g Aluflasche

Verdünner und Reiniger 30
neu:

Acrifix TC 0030

Verdünner von Polymerisationsklebstoffen 
sowie Reinigung der Klebflächen; für alle 

Polymerisationsklebstoffe geeignet

1000 g Aluflasche/
25 kg Kombikanne

Verdünner 32
neu:

Acrifix TH 0032

Verdünner von Polymerisationsklebstoffen;
Anwendung: Acrifix 2R 0190

1000 g Aluflasche

1 = Lieferung auf Anfrage
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Kennwerte 

Bezeichnung

Dichte

Feuchtigkeitsaufnahme*

Mechanische Werte

Zugfestigkeit

Biegefestigkeit

Reißdehnung

Zug-E-Modul

Schlagzähigkeit

Kerbschlagzähigkeit

Kugeldruckhärte 

SAN

18 kV/mm

1014 Ω*cm

> 1015 Ω

SAN

85°C

 100°C

  

1,38 J/gK

0,17 W/mK

5-7 K-1*10-5

Elektrische Werte 

Durchschlagsfestigkeit

Spez. Durchgangswiderstand

Oberflächenwiderstand

Thermische Werte

Max. Dauergebrauchstemperatur

Einsatztemperatur (kurz)

Kältebeständigkeit

Spez. Wärmekapazität

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Technische Daten SAN

 SAN

SAN

1,08 g/cm3 

 0,2-0,4%  

 SAN

60 MPa

105 MPa

1,8%

3900 MPa

13 kJ/m2 

1,3 kJ/m2

  

Kompaktplatten   SAN

*bei Normklima  ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.
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Wichtige Merkmale von Styrol-Acrylnitril (SAN) bestehen in seiner hohen 
mechanischen Festigkeit sowie in seiner beachtlichen Resistenz gegenüber 
UV-Strahlung. Vor allem aber zeichnet sich dieses Material durch seine extrem 
geringe Feuchtigkeitsaufnahme aus. Diese Eigenschaft prädestiniert SAN 
besonders für den Einsatz in Außen- und Nassbereichen (wie zum Beispiel 
bei Industrietoren und Duschkabinen).

Eigenschaften
>	geringe Wasseraufnahme
>	hohe mechanische Festigkeit
>	hohe Steifigkeit
>	chemikalienbeständig

Einsatzgebiete
>	Industrietore
>	Abdeckungen im Nassbereich
>	Verglasungen
>	Dekorationsartikel

SAN-Styrol-Acrylnitril
Damit das Wetter kein Thema mehr ist
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Lieferprogramm SAN Platten

Farbe Type Format1 Stärke1

1,5 2 2,5 3 4 5 6

farblos 

3050 x 2050 o o o o

3050 x 2030 o o

3050 x 2000 o

2050 x 1220 o o o o

farblos UVP

2050 x 1220 x x x x

3050 x 2050 x x x x

3050 x 2030 x x o o o o

3050 x 2000 x o o o o o o

opal
3050 x 2050 o o

3050 x 2030 o o o

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Farben auf Anfrage: schwarz, weiß, rauchglas, bronze
Weitere Typen auf Anfrage: antireflex, Impala, Manta, Vienna, Hundertwasser, Flat+Q, Flat+R
Prismatische Platten (H12, K9) auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage



PVC

40 kV/mm

> 1013 Ω*cm

> 1013 Ω

PVC

60°C

65°C

-15°C

 

0,14 W/mK

8 K-1*10-5

Elektrische Werte 

Durchschlagsfestigkeit

Spez. Durchgangswiderstand

Oberflächenwiderstand

Thermische Werte

Max. Dauergebrauchstemperatur

Einsatztemperatur (kurz)

Kältebeständigkeit

Spez. Wärmekapazität

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Technische Daten Hart-PVC

PVC

PVC

1,36 g/cm3 

0,2%  

0,5%

 PVC

   

90 MPa

> 10

3040 MPa

3 kJ/m2

 120 MPa 

Kompaktplatten  Rohre  Rundstäbe   PVC

*bei Normklima  ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

26

Die mechanischen, elektrischen und thermischen Werte von Hart-Polyvinyl-
chlorid (PVC) prädestinieren dieses Produkt für die unterschiedlichsten 
industriellen Verwendungsmöglichkeiten. Da das Material zudem eine 
hervorragende Beständigkeit gegenüber fast jeder Art von Chemikalien 
aufweist, findet es unter anderem auch besonders gerne Verwendung im 
Galvano-Apparatebau. Aber auch Rohre, Leitungen, Leisten und Gehäuse 
lassen sich daraus herstellen.

Eigenschaften
>	chemilkalienbeständig
>	sehr gute mechanische Festigkeit
>	gute dielektrische Eigenschaften
>	hohe mechanische Steifigkeit und 		
	 Festigkeit
>	selbstverlöschend

Einsatzgebiete
>	chem. Behälter- und Apparatebau
>	Metallbau
>	Elektroindustrie
>	Hoch- und Tiefbau
>	Maschinenbau (z.B. Drehteile, 		
	 Gehäuse)

Hart-PVC 
Der Trumpf, wenn Chemikalien im Spiel sind

Kennwerte 

Bezeichnung

Dichte

Feuchtigkeitsaufnahme*

Wasseraufnahme**

Mechanische Werte

Zugfestigkeit

Biegefestigkeit

Reißdehnung

Zug-E-Modul

Schlagzähigkeit

Kerbschlagzähigkeit 

Kugeldruckhärte
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Lieferprogramm Hart-PVC Platten normal schlagzäh

Farbe Format1 Stärke1

0,8 1 1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 15 20 25 30 35 40

farblos

2000 x 1000 o x x x x x o x x x x x x

2440 x 1220 o o o o o x o o o o o

3000 x 1500 x x x x x o x x x x o

opal
2000 x 1000 o o o o o o o o

3000 x 1500 o o o

weiß

2000 x 1000 o x x x x x o x x o x x x o o

2440 x 1220 o o o o o o o o o o o o o

3000 x 1500 x x x x x o x x o x x o o o

schwarz

2000 x 1000 o x o o o o o o o o o o o o o o

2440 x 1220 o o o o o o o o o o o o o

3000 x 1500 o o o o o o o o o x o o

dunkelgrau
(ähnlich 

RAL 7011)

2000 x 1000 o x x x x x o x x x x o x x x x x x x x

2440 x 1220 o x o x o x o x o o x o x x x x o

3000 x 1500 o x x x o x x x x o x x x x x x

hellgrau
(ähnlich 

RAL 7035)

2000 x 1000 o x x x x x o x x o x o x x x x x x x x

2440 x 1220 o o o o o o o o o o o o o o o o

3000 x 1500 o x x x o x x o x o o o o o o

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Type „erhöht schlagzäh“, „UV stabilisiert“ auf Anfrage 
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage
 

Lieferprogramm Hart-PVC Platten gepresst

Farbe Format1 Stärke1

10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

dunkelgrau
(ähnlich

RAL 7011)

1000 x 1000 o o o o o

2000 x 1000 o x x o x x x x x x o x

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage
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Lieferprogramm Hart-PVC Rundrohre

Farbe Länge1 Durchmesser außen/innen1

Wandstärke1 1 1,2 1,4 1,5 1,8 1,9 2 2,2 2,4 2,5 2,8 3 3,2 3,6 3,7 4,3 4,7 4,9 5,3

farblos* 5000

6 10 12 20 32 25 40 110 32 125 140 40 160 75 50 90 63 250 110

8 16 25 50 50 63 160

12 63

75

90
1 in mm  * auf Anfrage 
Hart-PVC-Vierkant- und Rechteckrohre auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben, Wandstärken und Zuschnitte auf Anfrage

Lieferprogramm Hart-PVC Hohlstäbe

Farbe Länge1 Durchmesser außen/innen1

grau*
2000

15/5 18/5 20/6 25/8 25/10 30/10 32/12 35/12 40/15

45/20 50/22 55/25 70/30 80/40 100/50 125/50 150/50 160/100

200/100

1000 230/150

rot* 2000 25/8 30/10 80/40

1 in mm  * auf Anfrage 
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben, Wandstärken und Zuschnitte auf Anfrage 

Lieferprogramm Hart-PVC Rundstäbe

Farbe Länge1 Durchmesser1

3 4 5 6 8 10 12 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 36 40 45

dunkelgrau
(RAL 7011)

2000 o o x x x x x x o x x o x o x o x o x x

50 55 56 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 180 200

2000 x x o x x x x x x x x x x x x

1000 x x x x x

225 280 300 400 500

500 x x x x o

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Natur und hellgrau auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage 
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Kennwerte 

Bezeichnung

Dichte

Feuchtigkeitsaufnahme*

Wasseraufnahme**

Mechanische Werte

Zugfestigkeit

Biegefestigkeit

Reißdehnung

Zug-E-Modul

Schlagzähigkeit

Kerbschlagzähigkeit

Kugeldruckhärte 

PA 6

20 kV/mm

1015 Ω*cm

1013 Ω

PA 6

85°C

160°C

-40°C

1,7 J/gK

0,23 W/mK

9 K-1*10-5

PA 6 Guß

20 kV/mm

1015 Ω*cm

1013 Ω

PA 6 Guß

110°C

170°C

-40°C

 1,7 J/gK

0,25 W/mK

8 K-1*10-5

PA 6.6

25 kV/mm

1015 Ω*cm

1013 Ω

PA 6.6

95°C

170°C

-30°C

1,7 J/gK

0,23 W/mK

8 K-1*10-5

Elektrische Werte 

Durchschlagsfestigkeit

Spez. Durchgangswiderstand

Oberflächenwiderstand

Thermische Werte

Max. Dauergebrauchstemperatur

Einsatztemperatur (kurz)

Kältebeständigkeit

Spez. Wärmekapazität

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Technische Daten PA

PA 6

PA 

1,14 g/cm3 

3%  

9,5%

 PA 6

 

100 MPa

> 50%

3200 MPa

ohne Bruch

> 3 kJ/m2

170 MPa   

 PA 6 Guß

PA 

1,15 g/cm3 

2,5%  

 6,5%

 PA 6 Guß

 

> 100 MPa 

> 45%

3400 MPa

ohne Bruch

> 3 kJ/m2

180 MPa  

 PA 6.6

PA 

1,15 g/cm3 

2,8%  

 8,5%

 PA 6.6

 

110 MPa 

50%

3300 MPa

 ohne Bruch

 > 3 kJ/m2

180 MPa 

Kompaktplatten  Rohre  Rundstäbe   PA

*bei Normklima  ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.
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Das extrem harte Polyamid (PA) mit seiner hochkristallinen Struktur lässt sich 
vielseitig im Maschinenbau einsetzen. Aufgrund seiner hohen Festigkeit, Härte, 
Zähigkeit und seiner hohen Wärmeformstabilität können selbst stark belastete 
Bauteile, wie zum Beispiel Zahnräder, aus PA gefertigt werden. Bei PA 6 handelt 
es sich um einen sehr zähen Werkstoff hoher Härte mit ähnlichen Eigenschaften 
wie das hochmolekulare, spannungsarme PA Guss-Material. PA 6.6 besitzt die 
größte Härte und Steifigkeit. Es ist äußerst abriebfest und formbeständig bei 
Wärme.

Eigenschaften
>	hohe Härte
>	große Schlagzähigkeit
>	verschleißfest
>	formstabil
>	temperaturbeständig
>	belastbar

Einsatzgebiete
>	Maschinen- und Apparatebau
	 u. a. in der Elektronik-, Bau- und
   Fahrzeugindustrie für: Gleitlager 		
	 und Führungsprofile, Zahnräder,
	 Nocken, Isolatoren, Gehäuse etc.

PA-Polyamid 
Wenn es wirklich hart auf hart kommt
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Lieferprogramm PA Platten extrudiert

Farbe Type Format1 Stärke1

0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 25 30

natur

PA 6 XT

620 x 2000 x x x x x x

620 x 3000 x x x x x x

2000 x 1000 o o o o o o o o o o

schwarz

620 x 2000 x x x x x x

620 x 3000 x x x x x x

2000 x 1000 o o o

natur

PA 6.6

620 x 2000 o x o o x x

620 x 3000 o x o o x x

2000 x 1000 o o o o o

schwarz

620 x 2000 x x x x x x

620 x 3000 x x x x x x

2000 x 1000 o o o o o

schwarz PA 6.6 GF 302 3000 x 620 o o o

36 40 45 50 60 70 80 100

natur

PA 6 XT

620 x 2000 x x x x x x x x

620 x 3000 x x x x x x x x

schwarz
620 x 2000 o x o o o o o o

620 x 3000 o x o o

natur

PA 6.6

620 x 2000 o x o x x

620 x 3000 o x o x x

schwarz
620 x 2000 x x x x x

620 x 3000 x x x x x

schwarz PA 6.6 GF 302 3000 x 620 o o o o

1 in mm  2 GF 30 = 30% Glasfaser  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage
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Lieferprogramm PA Platten gegossen

Farbe Type Format1 Stärke1

8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

natur

PA 6 G

1000 x 1000 o x x x x x x x x x x x o x o x o

2000 x 1000 o x x x x x x x x x x x o x o x o

schwarz
1000 x 1000 o x x x x x x x x x x o x o x o x o

2000 x 1000 o x x x x x x x x x x o x o x o x o

80 85 90 95 100 110 120 130 140 150

natur
1000 x 1000 x o x x x x x x x

2000 x 1000 x o x x x x x x x

schwarz
1000 x 1000 x o x x x x x x x x

2000 x 1000 x o x x x x x x x x

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage 

Lieferprogramm PA Rundstäbe gegossen

Farbe Type Länge1 Durchmesser1

 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

natur

PA 6 G 1000

x x x x x x x x x x x o x x x x x o

schwarz x x x x x x x x x x x o x x x x x o

140 145 150 155 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 280 290 300

natur x o x o x x x x x x x x x x x x x x

schwarz x o x o x x x x x x x x x x x x x x

310 320 325 340 350 360 380 400 420 450 470 500

natur x x x x x x x x x x x x

schwarz x x x x x x x x x x x x

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage 

Lieferprogramm PA Rundstäbe glasfaserverstärkt

Farbe Type Länge1 Durchmesser1

10 12 15 16 20 25 30 36 40 45 50 60 70 80 90 100

schwarz 

PA 6 GF 302
1000 o x x x x x x x x x x x x x

3000 o x x x x x x x x x x x x x

PA 6.6 GF 302
1000 x x x x x x x x x x x x x  x

3000 x x x x x x x x x x x x x  x
1 in mm  2 GF 30 = 30% Glasfaser  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage
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Lieferprogramm PA Rundstäbe extrudiert

Farbe Type Länge1 Durchmesser1

5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 36 38

natur

PA 6 XT

1000 x x x x x o x x x x x x x x x o x o

3000 x x x x x o x x x x x x x x x o x o

schwarz
1000 o o x x o o x o x o o x x o x o

3000 o o x x o o x o x o o x x o x o

natur

PA 6.6

1000 o o x x x o x x x x o x x x o o x o

3000 o o x x x o x x x x o x x x o o x o

schwarz
1000 o x x o o o o x o x o x o o x

3000 o x x o o o o x o x o x o o x

 40 45 50 55 56 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 115 120 125

natur

PA 6 XT

1000 x x x o x x x x x x x x x x x x x x

3000 x x x o x x x x x x x x x x x x x x

schwarz
1000 x x x o x x x x x x o x o x x o x o

3000 x x x o x x x x x x o x o x x o x o

natur

PA 6.6

1000 x o x o o x x x x x o x x x x

3000 x o x o o x x x x x o x x x x

schwarz
1000 x o x o o o o o o o o o o

3000 x o x o o o o o o o o o o

130 135 140 150 160 165 170 180 200 210 220 250 280 300

natur

PA 6 XT

1000 x o x x x o x x x x x x x x

3000 x o x x x o x x x x x x x x

schwarz
1000 x o x x o o o x x

3000 x o x x o o o x x

natur PA 6.6
1000 x x x x o x

3000 x x x x o x

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage



Kennwerte 

Bezeichnung

Dichte

Feuchtigkeitsaufnahme*

Wasseraufnahme**

Mechanische Werte

Zugfestigkeit

Biegefestigkeit

Reißdehnung

Zug-E-Modul

Schlagzähigkeit

Kerbschlagzähigkeit

Kugeldruckhärte

POM C

40 kV/mm

1013 Ω*cm

1013 Ω

POM C

100°C

140°C

-50°C

1,5 J/gK

0,31 W/mK

10 K-1*10-5

Elektrische Werte 

Durchschlagsfestigkeit

Spez. Durchgangswiderstand

Oberflächenwiderstand

Thermische Werte

Max. Dauergebrauchstemperatur

Einsatztemperatur (kurz)

Kältebeständigkeit

Spez. Wärmekapazität

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Technische Daten POM

POM C

POM

1,41 g/cm3 

0,2%  

0,8%

POM C

 

   

30%

2800 MPa

ohne Bruch

6 kJ/m2

150 MPa

Kompaktplatten  Rohre  Rundstäbe POM

*bei Normklima  ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.
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Polyoxymethylen oder auch Polyacetal (POM) gehört in der Industrie zu den 
klassischen technischen Thermoplasten. Bei POM handelt es sich um ein 
Copolymer mit so hoher Oberflächenhärte und Glätte, dass mit diesem Werk-
stoff nur wenige andere Kunststoffe mithalten können. POM ist ausgesprochen 
abriebfest, thermoformstabil und chemikalienbeständig. Das Material ist hervor-
ragend spanbar und geeignet für jede Art von Konstruktionsteilen.

Eigenschaften
>	hervorragende Spanbarkeit
>	formstabil
>	gute Steifigkeit
>	abriebfest
>	geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Einsatzgebiete
>	Im Maschinen und Apparatebau:
	 Gleitlagerbüchsen, Gleitscheiben,
	 Zahnräder
>	In der Elektroindustrie:
	 Mechanische Teile für Steuergeräte, 	
	 Zähler, Steckverbindungen, 		
	 Tasten, etc.

POM-Polyoxymethylen
Der Klassiker für die Konstruktion
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Lieferprogramm POM C Platten

Farbe Länge1 Stärke1

0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 36 40 45

natur

2000 x 1000 o o x x x x x x x x

2000 x 620 x x x x x x x x x x

3000 x 620 x x x x x x x x x x

schwarz

2000 x 1000 o o o o

2000 x 620 x x x x x x x x o

3000 x 620 x x x x x x x x o

50 60 70 80 100

natur
2000 x 620 x x x x x

3000 x 620 x x x x x

schwarz
2000 x 620 x x x x x

3000 x 620 x x x x x

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage

Lieferprogramm POM C Rundstäbe

Farbe Länge1 Durchmesser1

5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 55

natur 
1000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

schwarz
1000 x x x x x o x x x x x x x x x x x x x x

3000 x x x x x o x x x x x x x x x x x x x x

56 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 115 120 125 130 140 150 160 170 180

natur
1000 x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x

3000 x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x

schwarz
1000 x x x x x x x x o x x o x x x x x x o x

3000 x x x x x x x x o x x o x x x x x x o x

200 220 250 280 300

natur
1000 x x x x x

3000 x x x x x

schwarz
1000 x x x o

3000 x x x o

1 in mm  x = Standard auf Lager o = auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage 
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Lieferprogramm POM C Hohlstäbe

Farbe Länge1 Durchmesser außen/innen1

 

natur 1000

16/13* 20/10* 25/12* 25/15 30/15 30/20 35/25 36/15 36/20

36/25 40/20 40/25 40/30 45/20 45/25 45/30 45/35* 50/20

50/25 50/30 50/35* 50/40* 56/25* 56/30 56/40 60/30 60/40

60/45* 60/50* 65/25 65/30 65/40 65/50 70/30 70/40 70/50

75/50 80/40 80/45* 80/50 80/60 85/40 90/50 90/60 90/70

100/50 100/60* 100/70 100/80 110/50* 110/60 110/70* 110/80 110/90

115/90* 115/100* 120/50* 120/60 120/80* 120/100 125/50 125/90 130/100

130/110 140/110 140/120 150/80 150/100 150/120 150/130* 160/100* 160/120*

160/130 160/140 180/120* 180/140 180/150 180/160 200/100 200/150 200/160

200/170 200/180* 210/125 210/170 210/180 220/180 230/170* 230/190 230/200*

230/210 250/120 250/200* 250/210 250/230 280/240

schwarz 1000

20/10* 25/12* 25/15* 30/15* 30/20* 36/15* 36/20* 36/25* 40/20

40/25* 40/30 45/20* 45/25 45/30* 45/35* 50/20* 50/25* 50/30

50/35* 50/40* 56/25* 56/30* 56/40* 60/30 60/40 60/45* 60/50*

65/25* 65/30* 65/40* 65/50* 70/30* 70/40* 70/50* 75/50* 80/40*

80/45* 80/50 85/60* 85/40* 90/50* 90/60* 90/70* 100/50* 100/60*

100/70* 100/80* 110/50* 110/60* 110/70 110/80* 110/90* 115/90* 115/100*

120/50* 120/60* 120/80* 120/100* 125/50* 125/90* 130/100* 130/110* 140/110*

140/120 150/80* 150/100* 150/120* 150/130* 160/100* 160/110 160/120* 160/130*

160/140* 180/120 180/140 180/150 180/160* 200/100 200/150* 200/160* 200/170*

200/180* 210/125* 210/170* 210/180* 220/180* 230/170* 230/190* 230/200* 230/210*

250/120* 250/200* 250/230* 280/240*

natur 3000

16/13* 20/10* 25/12* 25/15 30/15 30/20 35/25 36/15 36/20

36/25 40/20 40/25 40/30 45/20 45/25 45/30 45/35* 50/20

50/25 50/30 50/35* 50/40* 56/25* 56/30 56/40 60/30 60/40

60/45* 60/50* 65/25 65/30 65/40 65/50 70/30 70/40 70/50

75/50 80/40 80/45* 80/50 80/60 85/40 90/50 90/60 90/70

100/50 100/60* 100/70 100/80 110/50* 110/60 110/70* 110/80 110/90

115/90* 115/100* 120/50* 120/60 120/80* 120/100 125/50 125/90 130/100

130/110 140/110 140/120 150/80 150/100 150/120 150/130* 160/100* 160/120*

160/130 160/140 180/120* 180/140 180/150 180/160 200/100 200/150 200/160

200/170 200/180* 210/125 210/170 210/180 220/180 230/170* 230/190 230/200*

230/210 250/120 250/200* 250/210 250/230 280/240

1 in mm  * auf Anfrage
Weitere Typen, Wandstärken, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage 

   



Lieferprogramm POM C Hohlstäbe

Farbe Länge1 Durchmesser außen/innen1

 

natur 1000

16/13* 20/10* 25/12* 25/15 30/15 30/20 35/25 36/15 36/20

36/25 40/20 40/25 40/30 45/20 45/25 45/30 45/35* 50/20

50/25 50/30 50/35* 50/40* 56/25* 56/30 56/40 60/30 60/40

60/45* 60/50* 65/25 65/30 65/40 65/50 70/30 70/40 70/50

75/50 80/40 80/45* 80/50 80/60 85/40 90/50 90/60 90/70

100/50 100/60* 100/70 100/80 110/50* 110/60 110/70* 110/80 110/90

115/90* 115/100* 120/50* 120/60 120/80* 120/100 125/50 125/90 130/100

130/110 140/110 140/120 150/80 150/100 150/120 150/130* 160/100* 160/120*

160/130 160/140 180/120* 180/140 180/150 180/160 200/100 200/150 200/160

200/170 200/180* 210/125 210/170 210/180 220/180 230/170* 230/190 230/200*

230/210 250/120 250/200* 250/210 250/230 280/240

schwarz 1000

20/10* 25/12* 25/15* 30/15* 30/20* 36/15* 36/20* 36/25* 40/20

40/25* 40/30 45/20* 45/25 45/30* 45/35* 50/20* 50/25* 50/30

50/35* 50/40* 56/25* 56/30* 56/40* 60/30 60/40 60/45* 60/50*

65/25* 65/30* 65/40* 65/50* 70/30* 70/40* 70/50* 75/50* 80/40*

80/45* 80/50 85/60* 85/40* 90/50* 90/60* 90/70* 100/50* 100/60*

100/70* 100/80* 110/50* 110/60* 110/70 110/80* 110/90* 115/90* 115/100*

120/50* 120/60* 120/80* 120/100* 125/50* 125/90* 130/100* 130/110* 140/110*

140/120 150/80* 150/100* 150/120* 150/130* 160/100* 160/110 160/120* 160/130*

160/140* 180/120 180/140 180/150 180/160* 200/100 200/150* 200/160* 200/170*

200/180* 210/125* 210/170* 210/180* 220/180* 230/170* 230/190* 230/200* 230/210*

250/120* 250/200* 250/230* 280/240*

natur 3000

16/13* 20/10* 25/12* 25/15 30/15 30/20 35/25 36/15 36/20

36/25 40/20 40/25 40/30 45/20 45/25 45/30 45/35* 50/20

50/25 50/30 50/35* 50/40* 56/25* 56/30 56/40 60/30 60/40

60/45* 60/50* 65/25 65/30 65/40 65/50 70/30 70/40 70/50

75/50 80/40 80/45* 80/50 80/60 85/40 90/50 90/60 90/70

100/50 100/60* 100/70 100/80 110/50* 110/60 110/70* 110/80 110/90

115/90* 115/100* 120/50* 120/60 120/80* 120/100 125/50 125/90 130/100

130/110 140/110 140/120 150/80 150/100 150/120 150/130* 160/100* 160/120*

160/130 160/140 180/120* 180/140 180/150 180/160 200/100 200/150 200/160

200/170 200/180* 210/125 210/170 210/180 220/180 230/170* 230/190 230/200*

230/210 250/120 250/200* 250/210 250/230 280/240

1 in mm  * auf Anfrage
Weitere Typen, Wandstärken, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage 
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Lieferprogramm POM C Hohlstäbe

Farbe Länge1 Durchmesser außen/innen1

schwarz 3000

20/10* 25/12* 25/15* 30/15* 30/20* 36/15* 36/20* 36/25* 40/20

40/25* 40/30 45/20* 45/25 45/30* 45/35* 50/20* 50/25* 50/30

50/35* 50/40* 56/25* 56/30* 56/40* 60/30 60/40 60/45* 60/50*

65/25* 65/30* 65/40* 65/50* 70/30* 70/40* 70/50* 75/50* 80/40*

80/45* 80/50 80/60* 85/40* 90/50* 90/60* 90/70* 100/50* 100/60*

100/70* 100/80* 110/50* 110/60* 110/70 110/80* 110/90* 115/90* 115/100*

120/50* 120/60* 120/80* 120/100* 125/50* 125/90* 130/100* 130/110* 140/110*

140/120 150/80* 150/100* 150/120* 150/130* 160/100* 160/110 160/120* 160/130*

160/140* 180/120 180/140 180/150 180/160* 200/100 200/150* 200/160* 200/170*

200/180* 210/125* 210/170* 210/180* 220/180* 230/170* 230/190* 230/200* 230/210*

250/120* 250/200* 250/230* 280/240*

1 in mm  * auf Anfrage
Weitere Typen, Wandstärken, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage 

   



PET ist ein hochkristalliner Werkstoff mit hoher Festigkeit, Härte und 
Steifigkeit bei hervorragendem Gleitverhalten und niedrigem Gleitverschleiß. 
Durch die hohe Dimensionsstabilität eignet sich PET exzellent zur Anwendung 
bei komplexen Teilen mit höchsten Ansprüchen an die Maßhaltigkeit und 
Oberflächengüte.
 
Eigenschaften
>	hohe Festigkeit und Steifigkeit
>	hohe Kriechfestigkeit
>	hohe Oberflächenhärte
>	hohe Dimensionsstabilität
> 	gute Gleitreibeeigenschaften und 		
	 Abriebfestigkeit

Einsatzgebiete
>	Für hochwertige und hochbelastbare 	
	 technische Teile in vielen industriellen 	
	 Bereichen wie z.B. Maschinenbau, 	
	 Elektrotechnik, Schiffsbau, Förder-		
	 technik, Lebensmittelindustrie etc.
> Allgemeiner Maschinen- und 		
	 Anlagenbau z.B. Zahnräder, Hebel, 	
	 Griffe, Steuerscheiben, Nocken, 		
	 Lager, Gleitelemente

Kompaktplatten  Rundstäbe  

PET-Polyethylenterephthalat
Das Material für extreme Druckanforderungen

PET
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Kennwerte 

Bezeichnung

Dichte

Feuchtigkeitsaufnahme*

Wasseraufnahme**

Mechanische Werte

Zugfestigkeit

Biegefestigkeit

Reißdehnung

Zug-E-Modul

Schlagzähigkeit

Kerbschlagzähigkeit

Kugeldruckhärte

PET

22 kV/mm

>1013 Ω*cm

>1013 Ω

PET

100°C

-20°C 

  

 

0,29 W/mK

8 K-1*10-5

Elektrische Werte 

Durchschlagsfestigkeit

Spez. Durchgangswiderstand

Oberflächenwiderstand

Thermische Werte

Max. Dauergebrauchstemperatur

Einsatztemperatur (kurz)

Kältebeständigkeit

Spez. Wärmekapazität

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Technische Daten PET

PET

PET

1,39 g/cm³

0,25%  

0,5%

 PET

   

 

15%

3445 MPa

> 50 kJ/m²

2 kJ/m²

170 MPa

*bei Normklima  ** Sättigung in Wasser  Bildquelle: unteres Foto [© Ensinger GmbH]
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.
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Lieferprogramm PET Platten

Farbe Format1 Stärke1

10 12 16 20 25 30 40 50 60 80

natur
610 x 1000 x x x x x x x x x x

610 x 3000 x x x x x x x x x x

schwarz
610 x 1000 x x x x

610 x 3000 x x x x

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage

Lieferprogramm PET Rundstäbe

Farbe Länge1 Durchmesser1

12 16 20 25 30 36 40 45 50 60 65 70 80 90 100 110 120 130 150 180 200

natur

1000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

schwarz

1000   x x x x x x x x  x x  x    x  

2000   x x x x x x x x  x x  x    x  

3000   x x x x x x x x  x x  x    x  

1 in mm  x = Standard auf Lager o = auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage 



Kennwerte 

Bezeichnung

Dichte

Feuchtigkeitsaufnahme*

Wasseraufnahme**

Mechanische Werte

Zugfestigkeit

Biegefestigkeit

Reißdehnung

Zug-E-Modul

Schlagzähigkeit

Kerbschlagzähigkeit

Kugeldruckhärte

PTFE

80 kV/mm

1017 Ω*cm

1016 Ω

PTFE

260°C

 

 

0,20 W/mK

13 K-1*10-5

Elektrische Werte 

Durchschlagsfestigkeit

Spez. Durchgangswiderstand

Oberflächenwiderstand

Thermische Werte

Max. Dauergebrauchstemperatur

Einsatztemperatur (kurz)

Kältebeständigkeit

Spez. Wärmekapazität

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Technische Daten PTFE

PTFE

PTFE

2,15-2,25 g/cm3

0%  

< 0,01%

 PTFE

22 MPa

  

220%

154 kJ/m2

Kompaktplatten  Rohre  Rundstäbe   PTFE

*bei Normklima  ** Sättigung in Wasser  Bildquelle: unteres Foto © Ensinger GmbH
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.
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Polytetrafluorethylen (PTFE) ist das bevorzugte Produkt, wenn sowohl Gleit-
fähigkeit, als auch Temperaturbeständigkeit (Dauergebrauchstemperatur bis 
260°C) gefragt sind. Als lebensmittelechter Thermoplast mit ausgezeichneter 
Chemikalienbeständigkeit eignet sich PTFE insbesondere auch für den Einsatz 
im Chemieanlagenbau sowie für die Lebensmittel- und Medizintechnik. 

Eigenschaften
>	gute elektrische Isolation
>	sehr temperaturbeständig
>	hohe Gleitfähigkeit
>	chemikalienbeständig
>	lebensmittelecht
>	hohes spezifisches Gewicht

Einsatzgebiete
>	Chemische Industrie: 			 
	 Elektroindustrie, Pumpenbau
>	Maschinen- und Apparatebau 
	 u. a. für: Dichtungen, Falten-
	 beläge, Gleit- und Führungs-
	 bahnen

PTFE-Polytetrafluorethylen
Die beste Wahl, wenn es heiß her geht
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Lieferprogramm PTFE Platten

Farbe Format1 Stärke1

0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60

natur

600 x 600 o o o o o x o x o o x o x x x x x x x o

1000 x 1000 o x x x o x x x x x x x x x x x o o x

1200 x 1200 o x x x o x x x x x x x x x x x x o o

1500 x 1500 o o o x o x x x o x x o o

70 75 80 90

600 x 600 o o o

1000 x 1000 o o

1200 x 1200 o

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage 

Lieferprogramm PTFE Rundstäbe extrudiert

Farbe Länge1 Durchmesser1

4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

natur

2000 x x o x o x o x x x o x o o x x o x o x

21 22 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 35 40 42 45 50 55 60 65

2000 o x o o x o x o x o o o x x o x x x x x

70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160

2000 x x x x x x x x x x x x

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage

Lieferprogramm PTFE Rundstäbe gepresst

Farbe Länge1 Durchmesser1

30 35 40 42 45 50 52 55 60 65 70 72 75 80 85 90 95 100 105 110

natur

300 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210

300 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

215 220 230 235 240 245 250 255 260 265 270 280 285 290 300 310 315 320 330 335

300 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

340 345 350 365 380 395 400 410 420 435 450 460 475 485 500 525 540 560 590 610

300 o o o o o o o

100 o o o o o o o o o o o o o

620 640 690 710 720 760 775

100 o o o o o o o

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage 
PTFE-Rohre (extrudiert und gepresst) auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage



   

Kennwerte 

Bezeichnung

Dichte

Feuchtigkeitsaufnahme*

Wasseraufnahme**

Mechanische Werte

Zugfestigkeit

Biegefestigkeit

Reißdehnung

Zug-E-Modul

Schlagzähigkeit

Kerbschlagzähigkeit

Kugeldruckhärte

PEEK GF 302

 

> 1015 Ω*cm 

 

PEEK GF 302

 

 

 

0,82 W/mK

3 K-1*10-5

Elektrische Werte 

Durchschlagsfestigkeit

Spez. Durchgangswiderstand

Oberflächenwiderstand

Thermische Werte

Max. Dauergebrauchstemperatur

Einsatztemperatur (kurz)

Kältebeständigkeit

Spez. Wärmekapazität

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Technische Daten PEEK

PEEK GF 302

PEEK     

1,51 g/cm3 

0,04%  

0,3%

PEEK GF 302 

 

164 MPa

2,7%

6380 MPa

32

8 kJ/m2

Kompaktplatten  Rohre  Rundstäbe  PEEK

*bei Normklima  ** Sättigung in Wasser   2 GF 30 = 30% Glasfaser   3 verstärkt mit jeweils 10% PTFE Grafit und Kohlefaser  
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.
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PEEK ist ein teilkristalliner thermoplastischer Kunststoff mit sehr guten mechani-
schen Eigenschaften, auch unter thermischer Belastung. Der Werkstoff zeichnet 
sich zudem durch seine hohe Dauergebrauchstemperatur von +240°C und der 
ausgezeichneten Strahlen- und Chemikalienbeständigkeit aus. Gute Gleiteigen-
schaften und die Hydrolysebeständigkeit runden das Profil dieses Hochleistungs-
kunststoffes ab und machen ihn zu einem fast universell einsetzbaren Konstruk-
tionswerkstoff für thermisch/mechanisch stark belastete Teile.

Eigenschaften
>	sehr hohe Gebrauchstemperatur 
>	hohe mech. Festigkeit, Steifigkeit, 		
	 Kriechfestigkeit, auch bei hohen
	 Temperaturen
>	ausgezeichnete chemische und 		
	 Hydrolysebeständigkeit
>	ausgezeichnete Verschleißfestigkeit
>	gute Gleiteigenschaften
>	sehr hohe Dimensionsstabilität
>	wenig Rauchentwicklg. im Brandfall
>	gute elektrische Isoliereigenschaften
>	günstiges dielektrisches Verhalten
>	ausgezeichnete Beständigkeit 		
	 gegen energiereiche Strahlung 		
	 (Röntgen, Gamma)

Einsatzgebiete
>	Kolbendichtung
>	Gleitlager
>	Ventilsitze
>	Lagerschalen
>	Zahnräder
>	Pumpenlaufräder
>	Steckverbinder und Fittinge 
	 in der Chromatographie
>	Säulenpackungen
>	Dichtungsringe
>	Bauteile bei medizinischen 		
	 Anwendungen
>	Transportbehälter
 

PEEK-Polyetheretherketon
Kaum eine Chance für Strahlen

PEEK 

PEEK     

1,32 g/cm3 

0,07%  

0,4%

PEEK 

110 MPa

170 MPa

11%

4210 MPa 

ohne Bruch

4 kJ/m2

 

PEEK mod3 

PEEK     

1,45 g/cm3 

0,04%  

0,3%

 PEEK mod3 

 

140 MPa

7%

5920 MPa

30

5 kJ/m2

 

PEEK 

 16 kV/mm

> 1013 Ω*cm

> 1013 Ω

PEEK

260°C

 310°C

-40°C

 

0,25 W/mK

4,7 K-1*10-5

PEEK mod3

20 kV/mm    

> 1010 Ω*cm 

> 105 Ω 

 

PEEK mod3 

260°C

 

 

0,82 W/mK

3 K-1*10-5



   

Kompaktplatten  Rohre  Rundstäbe  PEEK
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Lieferprogramm PEEK Platten

Farbe Type Format1 Stärke1

8 10 12 16 20 25 30 36 40 45 50 60 80 100 120

natur PEEK

1000 x 620 x x x x x x x x x x x

2000 x 620 x x x x x x x x x x x

3000 x 620 x x x x x x x x x x x

2000 x 1000 x x x x x x x x x x x x x x x

natur PEEK GF 30 3000 x 620 x x x x x

schwarz PEEK mod 3000 x 620 x x x x x x x x

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage

Lieferprogramm PEEK Rundstäbe

Farbe Type Länge1 Durchmesser1

6 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45

natur PEEK 3000

o x x o o x o x o x o x x x x x

50 56 60 65 70 75 80 90 100 110 120 125 140 150 180 200

x o x o x o x x x o o x o x x x

8 10 12 16 20 25 30 32 35 36 40 50 60 80 100

natur PEEK GF 30 3000 x x x x x x x x x x x x x x x

schwarz PEEK mod 3000  x x x x x x x x  x x x x  

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage



Kennwerte 

Bezeichnung

Dichte

Feuchtigkeitsaufnahme*

Wasseraufnahme**

Mechanische Werte

Zugfestigkeit

Biegefestigkeit

Reißdehnung

Zug-E-Modul

Schlagzähigkeit

Kerbschlagzähigkeit

Kugeldruckhärte 

PE 1000

45 kV/mm

> 1014 Ω*cm

> 1014 Ω

PE 1000

80°C

130°C

-250°C

1,9 J/gk  

0,4 W/mK

15-23 K-1*10-5

PE 500

45 kV/mm

> 1014 Ω*cm

> 1014 Ω

PE 500

80°C

100°C

 -100°C

 1,9 J/gk 

0,4 W/mK

15-23 K-1*10-5

PE HD

45 kV/mm

> 1013 Ω*cm

> 1013 Ω

PE HD

90°C

100°C

 -50°C

  

0,42 W/mK

15 K-1*10-5

Elektrische Werte 

Durchschlagsfestigkeit

Spez. Durchgangswiderstand

Oberflächenwiderstand

Thermische Werte

Dauergebrauchstemperatur

Einsatztemperatur (kurz)

Kältebeständigkeit

Spez. Wärmekapazität

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Technische Daten PE

 PE 1000

PE

0,93 g/cm3 

  < 0,01%

 

 PE 1000

20 MPa

 

> 200%

680-700 MPa

ohne Bruch

130 kJ/m2

  

 PE 500

PE

0,96 g/cm3

 < 0,01%

       

 PE 500

  27 MPa

> 50%

1200 MPa

ohne Bruch

15-20 kJ/m2

 PE HD

PE

0,95 g/cm3 

   0,01%

0,5%

 PE HD

  27 MPa  

22 MPa

> 70%

1040 MPa

ohne Bruch

20 kJ/m2

 

Kompaktplatten  Rohre  Rundstäbe   PE

*bei Normklima  ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.
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Polyethylen (PE) gehört zu den klassischen technischen Thermoplasten in 
der Industrie. Es findet vor allem dort Anwendung, wo hohe Ansprüche 
an die Gleitfähigkeit des Materials gestellt werden. PE verliert auch in kalter 
Umgebung seine hohe Zähigkeit nicht, ist äußerst chemikalienbeständig und 
verfügt über ausgezeichnete elektrische und dielektrische Isoliereigenschaften. 

Eigenschaften
>	gute Gleitfähigkeit
>	geringe Wasseraufnahme
>	verschleißfest
>	optimale Abriebfestigkeit
>	chemikalienbeständig

Einsatzgebiete
>	Auskleiden von: Bunkern, 		
	 Rutschen und Schurren, Förder- 		
	 schnecken, Kurven und Sternen,
	 Kettenführungen, Gleitschienen, 		
	 Profilen etc.

PE-Polyethylen
Lässt Sie Abrieb glatt vergessen
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Lieferprogramm PE Platten extrudiert

Farbe Type Format1 Stärke1

1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50

natur PE 500 2000 x 1000 x x x x x x x x x x

schwarz

PE HD

2000 x 1000 x x x x x x x x x x x x x x x x

3000 x 1500 o x x x x x x x x x x x x

4000 x 2000 o o o x x x x x x x x x x x

natur

2000 x 1000 x x x x x x x x x x x x x o o o

3000 x 1500 o x x x x x x x x x x x x

4000 x 2000 o o o o o o o o o o o o o

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage

Lieferprogramm PE Platten gepresst

Farbe Type Format1 Stärke1

8 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120

natur

PE 1000

2000 x 1000 o x x x x x x o x x x x x x x o o

3000 x 1250 x x x x x x x o o o o o o o o

schwarz 2000 x 1000 o x x x x x x o x x o o o o o o o

grün 2000 x 1000 o x x x x x x o x x o o o o o o o

natur

PE 500

2000 x 1000 o x x x x x x o x x o x x x x o o

3000 x 1250 o x x x x x x x x x o o o o o

schwarz
2000 x 1000 o x x x x x x o o o o o o o o o o

3000 x 1250 o x x x x x x x x x o o o o o

130 140 150 160 170 180 190 200

natur

PE 1000

2000 x 1000 o o o o o o o o

schwarz 2000 x 1000 o o o o o o o o

grün 2000 x 1000 o o o o o o o o

natur
PE 500

2000 x 1000 o o o o o o o o

schwarz 2000 x 1000 o o o o o o o o

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage

Lieferprogramm PE Platten geschält

Farbe Type Format1 Stärke1

1 1,5 2 3 4 5 6 8

natur

PE 1000

2000 x 1000 x o x x x x x x

schwarz 2000 x 1000 o o o x x x x x

grün 2000 x 1000 o o o x x x x x

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage
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Lieferprogramm PE Hohlstäbe

Farbe Länge1 Durchmesser außen/innen1

schwarz* 2000

20/10 25/15 30/15 32/15 40/15 40/30 50/20 50/25 50/30

55/45 60/30 60/35 65/25 70/30 70/35 70/55 75/20 75/40

80/35 80/40 80/50 80/60 85/55 90/50 100/35 100/40 100/50

100/60 100/70 100/80 110/80 120/50 120/70 125/50 140/60 140/70

140/100 150/110 160/70 170/80 170/100 170/120 180/80 180/120 200/100

200/120 200/140 220/140 250/85

1 in mm  * auf Anfrage
PE-Vierkant- und Rechteckrohre auf Anfrage
Weitere Typen, Wandstärken, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage 

    

Lieferprogramm PE Rundstäbe extrudiert

Farbe Type Länge1 Durchmesser1

8 10 12 15 16 18 20 25 30 32 35 40 42 45 50 55 60 65

natur
PE HD 2000

x x x x o x x x x o x x o x x x x x

schwarz x x x x o x x x x o x x o x x x x x

natur

PE 1000 2000

x x o x x x o x o x x

schwarz x x o x x x o x o x x

grün x x o x x x o x o x x

70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 165 180 200 225 230

natur

PE HD

2000 x x x x x x x x x

1000 x x x o x x x

schwarz
2000 x x x x x x x x x

1000 x x x o x x x

natur

PE 1000

2000 x x o x x x x o x

1000 o x x x x x

schwarz
2000 x x o x x x x o x

1000 o x x x x x

grün
2000 x x o x x x x o x

1000 o x x x x x

250 260 280 300 350 400 500 600 700

natur
PE HD 1000

x x o x x x x x x

schwarz x x o x x x x x x

natur

PE 1000 1000

x

schwarz x

grün x

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage

Kunststoffl ösungen 
der Königsklasse

    
SIMONA und die König GmbH verfolgen ein gemeinsames Ziel: Ihre Zufriedenheit. Dies erreichen wir durch gute Zusammen-
arbeit, kompetente Beratung und herausragende Produktqualität. SIMONA ermöglicht Ihnen mit einem umfassenden 
Sortiment an Platten, Fertigteilen, Profi len, Schweißdrähten, Voll- und Hohlstäben sowie Rohren, Formteilen und Armaturen 
optimale Lösungen für Ihre Anwendungen. Mehr dazu: www.simona.de



Kunststoffl ösungen 
der Königsklasse

    
SIMONA und die König GmbH verfolgen ein gemeinsames Ziel: Ihre Zufriedenheit. Dies erreichen wir durch gute Zusammen-
arbeit, kompetente Beratung und herausragende Produktqualität. SIMONA ermöglicht Ihnen mit einem umfassenden 
Sortiment an Platten, Fertigteilen, Profi len, Schweißdrähten, Voll- und Hohlstäben sowie Rohren, Formteilen und Armaturen 
optimale Lösungen für Ihre Anwendungen. Mehr dazu: www.simona.de



Kennwerte 

Bezeichnung

Dichte

Feuchtigkeitsaufnahme*

Wasseraufnahme**

Mechanische Werte

Zugfestigkeit

Biegefestigkeit

Reißdehnung

Zug-E-Modul

Schlagzähigkeit

Kerbschlagzähigkeit

Kugeldruckhärte 

PP natur

40 kV/mm

> 1013 Ω

PP natur

100°C

5°C

15 K-1*10-5

Elektrische Werte 

Durchschlagsfestigkeit

Spez. Durchgangswiderstand

Oberflächenwiderstand

Thermische Werte

Max. Dauergebrauchstemperatur

Einsatztemperatur (kurz)

Kältebeständigkeit

Spez. Wärmekapazität

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Technische Daten PP

PP natur

PP

0,9 g/cm3 

0,01%  

0,2%

PP natur

  

> 70%

1725 MPa

ohne Bruch

9 kJ/m2

67 MPa 

Kompaktplatten  Rohre  Rundstäbe     PP

*bei Normklima  ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.
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Polypropylen (PP) gehört zur Familie der Polyolefine und zeichnet sich vor allem 
durch eine hohe Steifigkeit und Oberflächenhärte aus. Da das Material nicht zur 
Spannungsrissbildung neigt, kann es leicht bearbeitet werden. PP lässt sich 
unter anderem gut verschweissen. Auch seine elektrischen und chemischen 
Eigenschaften sind ausgezeichnet.

Eigenschaften
>	hohe mechanische Festigkeit
>	niedrige Dichte
>	gute dielektrische Eigenschaften
>	geringe Feuchtigkeitsaufnahme
>	leicht zu bearbeiten

Einsatzgebiete
>	Im Maschinen- und Apparatebau:
	 Gleitlagerbüchsen, Gleitscheiben,
	 Zahnräder 
>	In der Elektroindustrie: 
	 Mechanische Teile für Steuer-		
	 geräte, Zähler, Steckverbindungen, 		
	 Tasten 	etc.

PP-Polypropylen
Leicht zu bearbeiten, schwer umzubringen

PP grau

PP

0,91 g/cm3 

0,01%  

0,2%

PP grau

 

   

> 30%

1635 MPa

ohne Bruch

50 kJ/m2  

PP GF 30

PP 

 1,14 g/cm3

  0,01%  

0,2%

PP GF 30

 

120 MPa  

3%

6000 MPa

40 kJ/m2

9 kJ/m2

110 MPa

PP grau

40 kV/mm 

> 1013 Ω 

> 1013 Ω

PP grau

100°C

5°C

15 K-1*10-5 

PP GF 30

40 kV/mm 

> 1013 Ω*cm 

> 1013 Ω

PP GF 30

100°C

5°C

0,27 W/mK

7 K-1*10-5
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Lieferprogramm PP Platten extrudiert

Farbe Type Format1 Stärke1

0,8 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50

grau 
(ähnlich

RAL 7032)
extrudiert

2000 x 1000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3000 x 1500 o x x x x x x x x x x x x o o

4000 x 2000 o o o o x x x x x x x x o x

natur
2000 x 1000 o x x x x x x x x x x x x x x x x o

3000 x 1500 o x x x x x x x x x x x o

grau PPs schwer 
entflammbar

2000 x 1000 o o x x x x x x x x x o o

3000 x  1500 o x x x x x x o o o

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage

Lieferprogramm PP Platten gepresst

Farbe Type Format1 Stärke1

10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 200

grau (ähnlich 
RAL 7032)

gepresst
2000 x 1000 o o x x x x x x x x x x x x x x x x o

natur 2000 x 1000 o o x x x x x x x x x x x x x x o o o

grau PPs schwer
entflammbar 2000 x 1000 o o x x x x x x x x x x x x x x x

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage
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Lieferprogramm PP Hohlstäbe

Farbe Länge1 Durchmesser außen/innen1

grau* 2000

20/10 25/15 30/15 32/15 40/15 40/30 50/20 50/25 50/30

55/45 60/30 60/35 65/25 70/30 70/35 70/55 75/20 75/40

80/35 80/40 80/50 85/55 80/60 90/50 100/35 100/40 100/50

100/60 100/70 100/80 110/80 120/50 120/70 125/50 140/60 140/70

140/100 150/110 160/70 170/80 170/100 170/120 180/80 180/120 200/100

200/120 200/140 220/140 250/85

1 in mm  * auf Anfrage
PP-Vierkant- und -Sechskantstäbe sowie Rechteckrohre auf Anfrage
Weitere Typen, Wandstärken, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage 
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Lieferprogramm PP Rundstäbe

Farbe Type Länge1 Durchmesser1

20 25 30 40 50 60 80 100 120 150

schwarz GF 30
1000 x

2000 x x x x x x x x x  

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage 

Lieferprogramm PP Rundstäbe

Farbe Länge1 Durchmesser1

8 10 12 15 16 18 20 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

natur
1000 x x o x o o x x o x x x x x x x x x x o

2000 x x o x o o x x o x x x x x x x x x x o

grau
1000 x x o

2000 x x o

90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 160 165 170 180 190 200 225

natur
1000 x o x o x o x o x o x o x x o o x o x x

2000 x o x o x o x o x o x o x x o o x o x x

grau
1000 x o x o x o x o x o x o x x x x x x x x

2000 x o x o x o x o x o x o x x x x x x x x

250 300 350 400 450 500 550 600 630 700 750 800

natur
1000 x x x x o x o o o o o o

2000 x x x x o x o o o o o o

grau
1000 x x x x o x o x o x o x

2000 x x x x o x o x o x o x

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage

Kompaktplatten  Rohre  Rundstäbe  PP
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Kennwerte 

Bezeichnung

Dichte

Feuchtigkeitsaufnahme*

Wasseraufnahme**

Mechanische Werte

Zugfestigkeit

Biegefestigkeit

Reißdehnung

Zug-E-Modul

Schlagzähigkeit

Kerbschlagzähigkeit

Kugeldruckhärte 

PVDF

27 kV/mm

>1010 Ω*cm

> 1013 Ω

PVDF

150°C

 

-30°C

0,13 W/mK

13 K-1*10-5

Elektrische Werte 

Durchschlagsfestigkeit

Spezif. Durchgangswiderstand

Oberflächenwiderstand

Thermische Werte

Max. Dauergebrauchstemperatur

Einsatztemperatur (kurz)

Kältebeständigkeit

Spez. Wärmekapazität

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Technische Daten PVDF

 PVDF

PVDF

1,78 g/cm3 

  0,01%  

0,04%

 PVDF

80 MPa

29%

2125 MPa

ohne Bruch 

12 kJ/m2

120 MPa

Kompaktplatten  Rundstäbe  PVDF

*bei Normklima  ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

52

Bei PVDF handelt es sich um ein hochmolekulares Polymerisat auf Vinyliden-
fluoridbasis. Es ist elektrisch leitfähig, wodurch es sich zur Vermeidung elektri-
scher Aufladung u. a. als Verpackungsmaterial für hochwertige staubgefährdete 
Produkte anbietet. Seine chemischen Eigenschaften prädestinieren PVDF für 
den Einsatz im Deponienbereich, als Behälter und Rohrleitung für feuergefährliche 
Stoffe, als Behälter oder Maschinenteil in explosionsgeschützten Räumen sowie 
als Behälterauskleidung zur Abfüllung und Lagerung von pulverförmigen Materialien 
(kohleverarbeitende Betriebe).

Eigenschaften
>	hohe mechanische Festigkeit
>	hohe Chemikalienbeständigkeit
>	Sterilisations- und Hydrolyse-
	 beständigkeit
>	hohe obere Gebrauchstemperatur 
	 in Luft (150°C)
>	sehr geringe Wasseraufnahme
>	BGA- und FDA-Zulassung
>	sehr gute UV- und 			 
	 witterungsbeständigkeit
>	schwer entflammbar, 
	 selbst verlöschend

Einsatzgebiete
>	Chemie-Apparatebau: Ventil- und 		
	 Pumpenteile, Dichtungen, Gleitlager, 	
	 Schieber, Auskleidungen, Schau-
	 gläser, Laborteile aller Art, korro-		
	 sionsbeständige Metallteil-Pulver-		
	 beschichtungen
>	Maschinenbau: Gleitlager, Zahn-		
	 räder, Nocken, Führungen, korro-		
	 sionsbeständige Metallteil-Pulver-		
	 beschichtungen
>	Elektroindustrie: Isolationsfolie, 		
	 Kondensatoren, Isolierteile, 		
	 Fassungen, Gehäuse

PVDF-Polyvinylidenfluorid
Für kühlen Umgang mit explosiven Stoffen
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Lieferprogramm PVDF Rundstäbe

Farbe Länge1 Durchmesser1

10 12 15 16 20 25 30 35 40 50 56 60 63 70 80 90 95 100 110 125

natur
1000 x x x x x x x x x x o x o x x x o x x x

2000 x x x x x x x x x x o x o x x x o x x x

schwarz
1000 x x x x x x

2000 x x x x x x

140 150 165 180 200 225 250

natur 1000 x x x x x o x

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage 

Lieferprogramm  PVDF Platten

Farbe Format1 Stärke1

1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 22 25 30 35 40 45 50 60 80

natur

1000 x 620 x x x x o x x o x o x x o

1000 x 1000 x x x x o x x o x o x x o

2000 x 1000 x x x x x x x x x x x o x x o

1 in mm  x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage



Werkstoffkennwerte

Bez. g/cm3 % % MPa MPa % MPa kJ/m2 kJ/m2 MPaRohstoff

Kennwerte Mechanische Werte Thermische Werte
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Die angegebenen Werte sind nach unserem besten Wissen, Angaben der Rohstoffhersteller und der einschlägigen Fachliteratur für unsere Kunden als Hilfe zusammengestellt. 
Die Werte gelten für den trockenen Zustand und für Raumtemperatur. Diese Tabelle kann daher nur unverbindlich beraten. Daneben gibt es noch eine große Anzahl an Sondertypen. 
Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

 Polycarbonat

Polyethylenterephthalat-Glycol

Acrylglas gegossen

Acrylglas extrudiert

Styrol-Acrylnitril

Polyvinylchlorid hart

Polyamid 6

Polyamid 6 Guß

Polyamid 6.6

Polyoxymethylen

Polyethylenterephthalat

Polytetrafluorethylen

Polyetheretherketon

Polyetheretherketon

Polyetheretherketon

Polyethylen

Polyethylen

Polyethylen

Polypropylen

Polypropylen

Polypropylen

Polyvinylidenfluorid

PC

PETG

PMMA GS

PMMA XT

SAN

PVC

PA 6

PA 6 G

PA 6.6

POM

PET

PTFE

PEEK

PEEK mod

PEEK GF 30

PE 1000

PE 500

PE HD

PP grau

PP natur

PP GF 30

PVDF 

1,2

1,27

1,19

1,19

1,08

1,36

1,14

1,15

1,15

1,41

1,39

2,15-2,25

1,32

1,45

1,51

0,93

0,96

0,95

0,91

0,9

1,14

1,78

0,15

0,2

0,3

0,3

0,2-0,4

0,2

3

2,5

2,8

0,2

0,25

0

0,07

0,04

0,04

<0,01

<0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,4

2,1

2,1

0,5

9,5

6,5

8,5

0,8

0,5

<0,01

0,4

0,3

0,3

0,5

0,2

0,2

0,2

0,04

60

50

75

70

60

22

110

20

27

27

>95

70

125

115

105

90

100

≥100

110

170

140

164

22

120

80

80

54

6

4

1,8

≥10

≥50

>45

50

30

15

220

11

7

2,7

>200

>50

≥70

≥30

≥70

3

29

2200

2200

3300

3200

3900

3040

3200

3400

3300

2800

3445

4210

5920

6380

680-700

1200

1040

1635

1725

6000

2125

o. Bruch

o. Bruch

18

17

13

o. Bruch

o. Bruch

o. Bruch

o. Bruch

≥50

o. Bruch

30

32

o. Bruch

o. Bruch

o. Bruch

o. Bruch

o. Bruch

40

o. Bruch

10

10

2

2

1,3

3

≥3

≥3

≥3

6

2

4

5

8

130

15-20

20

50

9

9

12

100

97

175

235

120

170

180

180

150

170

M99

 

67

110

120
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Werkstoffkennwerte

Physikalische und chemische Daten



°C °C °C J/gK W/mK K-1*10-5 kV/mm Ω*cm Ω

Elektrische Werte Chemische Beständigkeit Kleben
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115

65

80

70

85

60

85

110

95

100

100

260

260

260

80

80

90

100

100

100

150

130

70

90

90

100

65

160

170

170

140

-20

310

130

100

100

-100

-40

-15

-40

-40

-30

-50

-200

-40

-250

-100

-50

5

5

5

-30

1,17

1,1

2,16

1,47

1,38

1,7

1,7

1,7

1,5

1,9

1,9

0,2

0,2

0,19

0,18

0,17

0,14

0,23

0,25

0,23

0,31

0,29

0,2

0,25

0,82

0,82

0,4

0,4

0,42

0,27

0,13

6,5

6,8

7

7

5-7

8

9

8

8

10

0,8

13

4,7

3

3

15-23

15-23

15

15

15

7

13

>30

16

30

30

18

40

20

20

25

40

22

80

16

20

45

45

45

40

40

40

27

1015

>1015

>1015

>1013

1014

≥1013

1015

1015

1015

1013

≥1013

1017

≥1013

≥1010

>1015

>1014

>1014

≥1013

>1013

>1013

≥1010

>1015

>1016

>1014

>1015

>1015

≥1013

1013

1013

1013

1013

≥1013

1016

≥1013

≥105

>1014

>1014

>1013

≥1013

≥1013

≥1013

≥1013
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Werkstoffkennwerte

+ beständig; o bedingt beständig; - nicht beständig

Thermische Werte
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König bietet noch mehr
Neben den in diesem Prospekt aufgeführten Produkten für die Industrie, 
bieten wir auch eine umfangreiche Kunststoff-Palette zur Anwendung 
in der Werbung und im Bau- & Bedachungsbereich. 

NIEDERLASSUNG MÜNCHEN
Zeppelinstr. 14
82205 Gilching
Telefon	+49 8105 7727-200		
Telefax	+49 8105 7727-201
muenchen@koenig-kunststoffe.de

NIEDERLASSUNG NÜRNBERG 
Johann-Höllfritsch-Str. 49	  
90530 Wendelstein	  
Telefon	+49 9129 90993-0	  
Telefax	+49 9129 90993-33	  
nuernberg@koenig-kunststoffe.de	  

NIEDERLASSUNG STUTTGART	
Max-Eyth-Str. 9
71686 Remseck
Telefon	+49 7146 2806-0
Telefax	+49 7146 2806-30
stuttgart@koenig-kunststoffe.de	

NIEDERLASSUNG FREIBURG
Am Gansacker 10 b
79224 Umkirch	  
Telefon	+49 7665 93944-10	  
Telefax	+49 7665 93944-20 
freiburg@koenig-kunststoffe.de
	  
NIEDERLASSUNG FRANKFURT	  
Hessenring 26	  
64572 Büttelborn	  
Telefon	+49 6152 9313-0	  
Telefax	+49 6152 9313-33	  
frankfurt@koenig-kunststoffe.de	  

NIEDERLASSUNG KÖLN	
Ettore-Bugatti-Str. 18
51149 Köln-Gremberghoven	  
Telefon	+49 2203 3004-0	  
Telefax	+49 2203 3004-16	
koeln@koenig-kunststoffe.de	 
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