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Ein guter Lieferant bietet mehr als gute Produkte. Er bietet

auch Ideen und Lösungen – schnell, engagiert und e�zient.

Daran glauben wir und dafür setzen wir uns ein – mit Erfolg.

Denn so konnten wir zu einem der führenden Lieferanten für

Kunststo�-Halbzeuge und Kunststo�-Fertigteile werden.

Dabei haben wir einiges gelernt – über Kunststo�e und 

über unsere Kunden. Wir wissen, dass nur das Ergebnis zählt.

Deshalb beraten wir Sie auch in Verarbeitungs- und Anwen-

dungsfragen – im thermischen wie im mechanischen

Bereiche sowie bei Serienfertigungen oder bei Spezialteilen 

für die industrielle Instandhaltung.

Wir kennen den Markt, verfügen über sehr gute Beziehun-

genund haben ein Auge für Qualität. So arbeiten wir seit 

Jahren ausschließlich mit namha�en und zertifizierten Her-

stellern zusammen. Das verscha�t Ihnen gute Konditionen 

und die Sicherheit, das für Sie beste Produkt zu erhalten.

Kundennähe ist bei uns auch in Kilometern messbar. Mit

unserem Stammhaus in München und den Niederlassungen

in Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt/M., Freiburg und Köln sind

wir immer in Ihrer Nähe und schnell vor Ort. In Wuppertal

sind wir mit einem eigenen Folienzentrum vertreten.

Wir sind herstellerunabhängig. Unsere einzige Verpflichtung

gilt Ihnen und unserem Qualitätsanspruch. Darum dürfen

Sie von uns nicht nur Kompetenz in Kunststo�en erwarten,

sondern manchmal auch kleine Kunststücke, wenn es um

individuelle Lösungen oder um Service geht.

Das beste Angebot ist nichts ohne Verfügbarkeit. Wir haben

auf ca. 10.000 m2 ständig über 3.000 verschiedene Artikel

auf Vorrat. Was nicht da ist, besorgen wir umgehend. Unser

modernes Logistik- und EDV-System garantiert Ihnen Abruf

auf Anruf. Das spart Ihnen Lagerkosten und teure Maschi-

nenstillstandzeiten. Zudem sind wir mit unserem eigenen 

Fuhrpark flexibel genug, um auch kurzfristig zu liefern.

Neben Wegen sparen wir Ihnen auch Arbeitsschritte.

Alle Niederlassungen verfügen über Plattenau�eilsägen mit

digitalem Mess-System. So können wir maßgenaue Zu-

schnitte fix und fertig anliefern – in kürzester Zeit, auf 

kürzestem Weg.

Auch kompliziert muss nicht schwierig sein. Das beweisen 

wir Ihnen gerne. Zum Beispiel in punkto Fertigteile. Gerade, 

wenn es um neue und innovative Ideen geht, suchen wir für 

Sie die besten Produktionswege und stellen in Zusammen-

arbeit mit spezialisierten Verarbeitern auch anspruchsvollste 

Fertigteile her – einfach nach Zeichnung oder Muster.

Zu guter Letzt: Die Materialpreise bestimmt der Markt.

Daran können auch wir nichts ändern. Durch unsere Flexibi-

lität, unser großes Einkaufvolumen und unseren Service sind 

wir jedoch in der Lage, mehr für Sie herauszuholen.

Sprechen Sie mit den Profis
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Kunststoff – Ideen rund ums Haus
Wir bieten beste Produkte, beraten mit neuen Ideen und passenden Lösungen
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ACRYLGLAS STEGPLATTEN
Wünschen Sie sich eine Terrassenüberdachung oder einen Wintergarten, durch den Sie den Ausblick

genießen können?

Mit Acrylglas XT Stegplatten bietet Ihnen Vink König eine dauerha�e Lösung für Ihre Überdachung. Ob Pergole 

oder Terrasse, Gewächshaus oder Carport – die Platten sind lichtdurchlässig und schlagzäh und geben Witterungsein-

flüssen keine Chance. Auch größere Projekte, wie Industriehallen, lassen sich mit den Platten realisieren.

Auf der glatten Oberfläche werden Schmutz und Staub durch Regen sehr leicht abgewaschen. Außerdem sorgt die 

einseitige No Drip Beschichtung für einen Selbstreinigungse�ekt.
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+ Verandaüberdachungen

+ Carportdächer

+ Gewächshäuser

+ Lichtbänder

+ Wintergärten

+ Trennwände

ANWENDUNGEN EIGENSCHAFTEN
+ transparent und lichtdurchlässig

+ UV-beständig

+ gute Wärmeisolierung

+ einfache Montage

+ schlagzäh

+ No-Drip Beschichtung



Stegplatten Acrylglas XT (PMMA)

5

Lieferprogramm Stegplatten aus UV-beständigem Acryl XT

XT SDP 16 No Drip
Stegdoppelplatte
U-Wert: 2,8 W/m2K
Gewicht: ca. 4,2 kg/m2

Stegabstand: 32 mm

XT SDP 16 Sunstop
Stegdoppelplatte
U-Wert: 2,8 W/m2K
Gewicht: ca. 4,2 kg/m2

Stegabstand: 32 mm

XT SDP 16 C-Struktur
Stegdoppelplatte
U-Wert: 2,5 W/m2K
Gewicht: ca. 4,2 kg/m2

Stegabstand: 32 mm

XT SDP 16 Vertica
No Drip
Stegdoppelplatte
U-Wert: 2,7 W/m2K
Gewicht: ca. 4,2 kg/m2

Stegabstand: 96 mm

XT S4P 32 Resist
Steg-4fach-Platte
U-Wert: 1,6 W/m2K
Stegabstand: 32 mm

Type Farbe LD2 Stärke1 Breite1 Länge1 €/m2
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1in mm  2 Lichtdurchlässigkeit   x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage   a.A. = Preis auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage



POLYCARBONAT STEGPLATTEN
Hohlkammerplatten aus Polycarbonat - der ideale Werkstoff für Überdachungen.

Vielfältig einsetzbar zeichnen sich die Platten durch hohe thermische, optische und mechanische Eigenscha�en aus. 

Ihr beidseitiger UV-Schutz trägt dazu bei, ihre optische Qualität und hohe Lichtdurchlässigkeit langfristig gegen 

Witterungseinflüsse zu schützen. So haben Sie lange Freude an ihrer Überdachung und sparen dabei noch Energie. 

Die Platten können durch ihr geringes Gewicht leicht bearbeitet und montiert werden. Durch das hohe Elastizitäts-

vermögen eignen sich die Stegplatten auch ideal für gebogene Anwendungen. 
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+ Vordächer

+ Wintergärten

+ Gewächshäuser

+ Carports

+ Lichtbänder

+ Trenn- und Schutzwände

+ Industrieverglasung

ANWENDUNGEN EIGENSCHAFTEN
+ ausgezeichnete thermische Eigenscha�en

+ geringes Gewicht

+ hervorragende Lichtdurchlässigkeit

+ schlagzäh

+ beidseitiger UV-Schutz



Lieferprogramm Stegplatten aus schlagfestem Polycarbonat

Stegplatten PC
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PC SDP 4,0
Stegdoppelplatte
U-Wert: 4,0 W/m2K
Gewicht: 1000 g/m2

Stegabstand: 6 mm

PC SDP 6
Stegdoppelplatte
U-Wert: 3,5 W/m2K
Gewicht: 1300 g/m2

Stegabstand: 6 mm

PC SDP 8
Stegdoppelplatte
U-Wert: 3,2 W/m2K
Gewicht: 1500 g/m2

Stegabstand: 8 mm

PC SDP 10
Stegdoppelplatte
U-Wert: 3,0 W/m2K
Gewicht: 1700 g/m2

Stegabstand: 10 mm

PC S3P 16
Steg-3fach-Platte
U-Wert: 2,4 W/m2K
Gewicht: 2600 g/m2

Stegabstand: 20 mm

PC S5P 25 X-Struktur
Steg-5ach-Platte
U-Wert: 1,4 W/m2K
Gewicht: 3300 g/m2

Stegabstand: 20 mm

PC S5P 32 X-Struktur
Steg-5ach-Platte
U-Wert: 1,3 W/m2K
Gewicht: 3700 g/m2

Stegabstand: 20 mm

Type Farbe LD2 Stärke1 Breite1 Länge1 €/m2
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1in mm  2 Lichtdurchlässigkeit   x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage   a.A. = Preis auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage
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Stegplatten Montagezubehör
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ohne Filter

42,30 € per Rolle

19,87 € per Rolle

17,09/lfm

17,76/lfm

13,54/3,85/lfm

14,21/3,85/lfm

11,04/lfm

2,89/St.

3,50/St.

3,27/St.

3,77/St.

13,04/lfm

1,83/St.

5,00/lfm

1,78/lfm

5,44/lfm

2,16/lfm

8,10/lfm

3,27/lfm

Stück

38 mm

6

6

38 mm

33 m

50 m

Rolle

Rolle
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24,58/lfm

11,04/13,54/lfm

25,25/lfm

11,04/14,21/lfm

0,27/0,46

0,47/0,59

0,47/0,62

10,10/St.

12,21/St.

28,86/St.



StegplattenAllgemeine Empfehlungen

Stärke Polycarbonat (z.B. Lexan Thermoclear Platten)1

4

6

8

10

16

20

25 

Min. Radius1

788

1050

1400

1750

2800

3500

4375

Werte der minimalen Radien

Allgemeine Empfehlungen
Seine Biegsamkeit und Vielseitigkeit macht Polycarbonat zum idealen Material
für gewölbte und gebogene Verglasungen.
Die Platten stehen bei derartigen Anwendungen gewöhnlich unter Spannung. 
Vorausgesetzt der Krümmungsradius unterschreitet nicht den empfohlenen 
Minimalwert, dann hat dies keinen negativen Einfluss auf die mechanischen 
Gebrauchseigenschaften der Verglasung. Beim Verlegen muss darauf geachtet 
werden, dass die Biegung immer in Stegrichtung verläuft, niemals quer. Die 
minimalen Radien sind in der Tabelle aufgelistet. 
Hinweis: Passende, biegbare Alu-Profile sind lieferbar.

1 in mm
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Stegplatten Lichtbauelemente
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StegplattenLichtbauelemente
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Stegplatten Verlegehinweise
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StegplattenVerlegehinweise
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Wellplattem Acrylglas XT (PMMA)
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WellplattenAcrylglas XT (PMMA)

1in mm  2 Lichtdurchlässigkeit   x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage. Beim Verlegen von Acrylglas XT Wellplatten muss unbedingt darauf geachtet werden, 
dass bei einer Plattenstärke von 1,8 mm Abstandhalter verwendet werden müssen. Bei einer Stärke von 3 mm sind diese nicht notwendig.

1in mm  2 Lichtdurchlässigkeit   x = Standard auf Lager  o = auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage. Beim Verlegen von Acrylglas XT Wellplatten muss unbedingt darauf geachtet werden, 
dass bei einer Plattenstärke von 1,8 mm Abstandhalter verwendet werden müssen. Bei einer Stärke von 3 mm sind diese nicht notwendig.

farblos 26,6092% x x x xx o ox x

51,10

a.A.

51,10

56,10

56,10

51,10

51,10

51,10

30,70
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Wellplattem PC

47,75

47,75

59,85

59,85
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WellplattenPVC

16,30

16,30

16,30

16,30

17,10

26,20

26,20

26,20

26,20

27,50



Wellplattem Polyester
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o

o

o

o
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WellplattenMontagezubehör

und M7

gewölbt

122,10/Paar

0,62/St.

0,11/St.

0,07/St.

2,89/St.

2,89/St.

17,76/St.

10,10/St.

25,64/St.

0,67/St.

12,21/St.

28,86/St.

0,17/St.

0,09/St.

0,20/St.

0,17/St.

0,07/St.

0,27/0,46/St.
0,47/0,59/St.

0,47/0,62/St.
Stück



Acrylglas XT (PMMA) Wellplatten Verlegehinweise
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Acrylglas XT (PMMA) WellplattenVerlegehinweise
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PC Wellplatten Verlegehinweise
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PC WellplattenVerlegehinweise
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TRESPA® METEON®

Sie möchten Ihr Gebäude in einem außergewöhnlichen Design erstrahlen lassen? 
Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Mit Trespa® Meteon® haben Sie vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten und profitieren nebenbei von diesem einzigartigen Material.

Trespa® Meteon® Platten sind dekorative Hochdruck – Schichtpresssto�platten (HPL) mit einer integrierten Oberfläche, 

die mit der einzigartigen Electron Beam Curing (EBC) Technologie von Trespa hergestellt werden. Die Mischung von bis 

zu 70 Prozent natürlichen Fasern mit thermohärtenden Harzen, verpresst unter hohem Druck und hohen Temperaturen,

 liefert eine hochstabile, dichte Platte mit einem guten Stärke-/Gewichtsverhältnis. Trespa® Meteon® ist eine vielseitige Be-

kleidungsplatte für innovative und funktionelle hinterlü�ete Fassadensysteme, Balkone und Sonnenschutzlösungen. 

Sie sind als bestimmender Faktor perfekt geeignet, um einzigartiger E�ekte für das Aussehen und zur Betonung der 

Qualitäten eines Gebäudes zu scha�en.
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+ Fassadenbekleidungen + Tore

+ Wandbekleidungen + Türen

+ Balkonbekleidungen + Trennwände

+ Zäune + Objektbau

+ Geländer

ANWENDUNGEN EIGENSCHAFTEN
+ Wetterbeständigkeit

+ hohe Farbstabilität

+ geringe Wartung

+ einfache Reinigung

+ extrem kratz- und stoßunempfindlich

+ einfache Bearbeitung



TRESPA® METEON®
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LIEFERPROGRAMM

Dekor Ausführung Format Stärke Oberfläche

in mm in mm

Uni Colours
Wood Decors
Naturals
Metallics
Focus
Lumen

Einseitig Dekorativ
Dekorative Seite mit nicht-dekora-
tiver schwarzer Rückseite

Beidseitig Dekorativ
Gleiche Farbe für die Vorder- und 
Rückseite der Platte

Varitop
Dekorative Seite mit weisser Stan-
dard-Satin-Rückseite (A03.0.0)

Duocolor
Unterschiedliche Farbe für die 
Vorder- und Rückseite der Platte

Brandschutzklasse
normal entflammbar
schwerentflammbar

2550 x 1860
3050 x 1530
3650 x 1860
4270 x 2130

Bitte beachten 
Sie, dass nicht alle 
Abmessungen für 
sämtliche Dekore und 
Oberflächenstrukturen 
lieferbar sind.

6
8
10
13

SATIN MATT ROCK

MATT-ROCK DIFFUSE OBLIQUE

SPECULAR
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FUNDERMAX EXTERIOR

LIEFERPROGRAMM MAX EXTERIOR

Dekore Ausführung Format Stärke Oberfläche

in mm in mm

COLOUR
Black & White, 
Red, Blue, 
Yellow, Paste, 
Green Pastel, 
Brown, Neon

METALLIC

NATURE
Impressive, 
Pure, Iconic, 
Essential

MATERIAL
Energetic, 
Plain, Solid, 
Urban

AUTHENTIC

Beidseitig Dekorativ
Gleiche Farbe für die Vorder- 
und Rückseite der Platte

Bicolor
Vorder- und Rückseite 
unterschiedliches Dekor

Brandschutzklasse
schwerentflammbar

2800 x 1300
4100 x 1300
2800 x 1854
4100 x 1854

Bitte beachten 
Sie, dass nicht alle 
Abmessungen für 
sämtliche Dekore und 
Oberflächenstrukturen 
lieferbar sind.

6
8
10
12
13

NT – seidenmatt, Anmutung von Feinhammerschlag

NG – glänzend

NH – Hexagon-Prägung

SKY – glänzende und matte Elemente mit ausgeprägter 
Struktur

LIEFERPROGRAMM PODIO BALKONBODENPLAT TE

Dekore Ausführung Format Stärke Oberfläche

in mm in mm

COLOUR
Black & White, 
Red, Blue, 
Yellow, Paste, 
Green Pastel, 
Brown, Neon

METALLIC

NATURE
Impressive, 
Pure, Iconic, 
Essential

MATERIAL
Energetic, 
Plain, Solid, 
Urban

AUTHENTIC

Beidseitig Dekorativ
Gleiche Farbe für die Vorder- 
und Rückseite der Platte

Brandschutzklasse
schwerentflammbar

4100 x 1854 6 bis 20 NH - Oberseite

NT - Unterseite

Rutschhemmend R10 gemäß DIN 51130.
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MONTAGEZUBEHÖR für HPL-Platten

Beschreibung Abmessung Menge Abmessung Menge
in mm pro VE in mm pro VE

Sicherheits-Balkonschraubenset 
kopflackiert
(Kopfdurchmesser 16mm) bestehend aus 
Schraube (microverkapselt), selbstklebende 
Polyscheibe, U-Scheibe, Federring A4 und 
Spezial Hutmutter. Farben passend zu den 
HPL-Farbkollektionen

M5 x 20 100 M5 x 50 100

M5 x 25 100 M5 x 55 100

M5 x 30 100 M5 x 60 100

M5 x 35 100 M5 x 65 100

M5 x 40 100 M5 x 70 100

M5 x 45 100

Beschreibung

Sicherheits-Balkonschraubenset 
kopflackiert
(Kopfdurchmesser 16mm) bestehend aus 
Schraube (microverkapselt), selbstklebende 
Polyscheibe, U-Scheibe, Federring A4 und 
Spezial Hutmutter. Farben passend zu den 
HPL-Farbkollektionen

SICHERHEITS-
BALKONSCHRAUBEN-
SET KOPFLACKIERT

Beschreibung Abmessung Menge Abmessung Menge
in mm pro VE in mm pro VE

Fassadennieten Alu/Niro 
kopflackiert für Alu Unterkonstruktionen.
Farben passend zu den HPL-Farbkollektionen

5 x 16 250 5 x 21 250

5 x 18 250

Fassadennieten Niro/Niro 
kopflackiert für Stahl und Edelstahl-Unter-
konstruktionen. Farben passend zu den HPL-
Farbkollektionen.

5 x 16 100 5 x 20 100

5 x 18 100

Beschreibung

Fassadennieten Alu/Niro 
kopflackiert 
Farben passend zu den HPL-Farbkollektionen

Fassadennieten Niro/Niro 
kopflackiert 
konstruktionen. Farben passend zu den HPL-
Farbkollektionen.

BLINDNIETENBLINDNIETEN

Beschreibung Abmessung Menge Abmessung Menge
in mm pro VE in mm pro VE

Fassadenschrauben 
kopflackiert

5,5 x 35 250

4,8 x 38 250

5,5 x 38 100

Beschreibung

Fassadenschrauben 
kopflackiert

FASSADEN-
SCHRAUBEN

Beschreibung Abmessung Menge Abmessung Menge
in mm pro VE in m in mm pro VE

EPDM Fugenband
schwarz für Holzunterkonstruktionen
selbstklebend
Dicken 0,7 mm und 1,3 mm

70 25 110 25

Beschreibung

EPDM Fugenband
schwarz für Holzunterkonstruktionen
selbstklebend
Dicken 0,7 mm und 1,3 mm

EPDM FUGENBAND

Bitte verwenden Sie eine Bohrlehre oder einen Stufenbohrer.

Bitte verwenden Sie eine Bohr- oder Nietaufsatzlehre.
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BALKON FASSADEÜBERDACHUNG


