
 
 
König bietet noch mehr
Neben den in diesem Prospekt aufgeführten Produkten, bieten wir auch eine umfangreiche 
Kunststoff-Palette zur Anwendung in der Werbung, Industrie und im Bau- & Bedachungsbereich.
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NIEDERLASSUNG MÜNCHEN
Zeppelinstr. 14
82205 Gilching
Telefon +49 8105 7727-200  
Telefax +49 8105 7727-201
muenchen@koenig-kunststoffe.de
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Alu-Verbundplatten für die Fassade

Ideen
Produkte
Lösungen

In über 60 Standard-
farbtönen verfügbar! 
 

▲



etalbond®  Individuelle Gestaltung

etalbond® 
Aluminiumverbundplatten für die 
Fassadengestaltung und Renovierung 

etalbond®  Alu-Verbundplatten

etalbond® Verbundplatten werden aus einer speziellen Aluminiumlegierung und 
hochwertigem Kernmaterialien gefertigt, die eine optimale Balance zwischen 
Steifigkeit und Flexibilität bietet. Die Platten zeichnen sich durch ihr geringes 
Gewicht bei gleichzeitig hoher Biegefestigkeit und sehr guter Planheit sowie 
durch ihre hervorragende Witterungsbeständigkeit aus.

Einsatzgebiete
Durch seine herausragenden Eigenschaften verleiht das Material Gebäuden, 
Attiken, Balkon-Trennwänden, Dachverkleidungen und Inneneinrichtungen den 
gewissen Touch architektonischer Eleganz und gestalterischer Ausstrahlung.

etalbond® wird in einer Vielzahl von Farben (Standardfarben, Premium Metallic 
Farben und Textured Farben) und Oberflächenbeschichtungen angeboten.

Lieferprogramm 

Format 3200 x 1250 mm, 4000 x 1500 mm

Stärke 4 mm (3 oder 6 mm auf Anfrage)

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage

Lagerprogramm etalbond® FR (Bauaufsichtliche Zulassung Z-10.3-742 gemäß DIBt) 

Ausführung Stärke Breite

Acropolis white 211 ähnlich RAL 9016 4 mm 3200 x 1250 mm, 4000 x 1500 mm

Silver Metallic 102 ähnlich RAL 9006 4 mm 3200 x 1250 mm, 4000 x 1500 mm

Grey Metallic 104 ähnlich RAL 9007 4 mm 3200 x 1250 mm, 4000 x 1500 mm

Antracite 428 ähnlich RAL 7016 4 mm 3200 x 1250 mm, 4000 x 1500 mm

Bearbeitung
etalbond® kann mithilfe einfacher Bearbeitungstechniken in unterschiedliche Formen und Größen gebracht werden.

Technische Daten etalbond®

 etalbond® FR etalbond® A2

 

Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar A2 nicht brennbar

---Stärke 4 mm 4 mm

Gewicht 7,6 kg/m² 7,1 kg/m²

Biegesteifigkeit > 150 Nm²/m  111 Nm²/m

Schneiden & Sägen Bohren Stanzen Umrissfräsen Befestigung Biegen & Formen Fräsen Abkanten

winfront®  
Individuelle Fassengestaltung

winfront®, die Fassadenplatte für kreative und innovative Architektur ermöglicht 
unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten durch individuelle Motive, Logos, Grafiken, 
Fotos und Farbnachstellungen. 

Individuelle Formate, Stärken und Oberflächengestaltungen nach Wunsch verfügbar.

Standard
 bereits ab 300 m2 

Premium ab 500 m2

und Textured ab 1000 m2 

UnbegrenzteGestaltungs-
möglichkeiten bereits ab 1 m 2 
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