
LIEFERPROGRAMM

Polyester Wellplatten

Type Farbbezeichnung Stärke1 Breite1 Länge1

130/30  
(Profil 8)  
Wellplatte mit  
Sinuswelle 

Nutzbreite: 910 mm 

Pfettenabstand: 900 mm

natur 85%2 1 1000 1250 › 1600 › 2000 › 2500 › 3100 
3300

177/51 
(Profil 5)  
Wellplatte mit  
Sinuswelle 

Nutzbreite: 873 mm 

Pfettenabstand: 1200 mm

natur 85%2 1 920 1250 › 1600 › 2000 › 2500 › 3100 
3300

1 in mm     2 Lichtdurchlässigkeit    
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage. 
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Polyester Lichtbahnen
Type Farbbezeichnung Stärke1 Rollenlänge3 Rollenlänge1

76/18  
Wellplatte mit  
Sinuswelle 

Pfettenabstand: 900

natur 85%3 1 30 800 › 1000 › 1250 › 1500 › 1800 
2000 › 2500 › 3000 

20 3500 › 4000

Ebene Lichtbahn natur 85%3 1 30 800 › 1000 › 1250 › 1500 › 1800 
2000 › 2500

1 in mm     2 in m      3 Lichtdurchlässigkeit      
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage. 


